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Them Kommune 
Them Centiet 12 - 86S3 Them 
Tl£:  - Fax  
SE m. 38 23 8418 - emml:  
Fik-ur.  - Banldoiita  204410 

%os~o 

Ansøgning nrradtaget 

2 8 . 0 4 . 2 0 0 5 

Ansøgerens navn og adresse Op lyses véd herivendélser 

Søholm Arkitekterne Par Aps 
Havnegade 18 
7100 Vejle 

Ejegdomsnumnrør 

Side/dømr. 

Bygn.nr. 

0 0 1 
Vejkode Husnr. 

Ejerlejlighedsnummer 

Etage 

Byggesagsnummer 

053/05 

Byg^eliijad€ilsé 

anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen Se vejledningen 
Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) 

Marsvej 1-36 Gjessø 
Matrikelbetegnelse 

2 fæ Gjessø by, Them 

meddeles tilladelse efter 

I Bygningsreglement af 1.1995 V . [x1 Bygningsreglement for småhu^̂ ^ 

Byggearbejdets art og omfang 

Opførelse af 12 andelsboliger å 105 m2 og 14 andelsboliger å 125 
m2 med tilhørende carport/udhus på 31 m2. Endvidere opføres 
fælleshus på 141 m2. 

Tiljadjélsén er sjiyét på betingelse a dér er giyet i 
ansisgningen, kpmmUhaibéstyre|sén-haf ^ Eiereis Dplyshinger koHstateré̂ ^ strider : 
modidiénjåndep Idvgiym^ 
béri eî  ikke taget stiliihg til, om projektet overholder evéntueile private séri/itutt̂ ^̂  dér påhviler ejéndomméh. 

Gebyr 

Gébyî  efterbygningsréglémeritet 
Kr. 

2 5 . 7 5 8 , 0 0 

Tilladelsen gives på betingelse af 
Vilkår 

at bebyggelse skal holdes i en afstand af min. 5,00 m. fra vej-
skel jfr. lokalplan 64, 

at evt. terrænregulering på mere end +/- ,50 m kræver kommunens 
godkendelse jfr. lokalplan 64, hvorfor der skal fremsendes plan 
med koter på terrænregulering - til godkendelse, 

at tilkørsel af byggematerialer, håndværkerkørsel m.v. skal ske ad 
etableret kørevej med tilkørsel fra Brandevej, 

at rumopvarmning skal ske via naturgas i henhold til lokalplan 64, 

FORTSÆTTES 

Med venlig hilsen 
Kommunens navn, adresse og telefonnummer 

Them Kommune 
Rådhuset, Them Centret 12 
8653 Them 
Telefon  

Kontaktperson 

Ingerlise Svendsen 
Datoogunderskrift | H E M K O M M U r C 
0 9 . 0 5 . 2 0 0 5 TEKNISK FORVALTNING 
I n g e r l i s e Svefi(å©fe&IS£T, 8653 THEM 
^~ ^.j^rdFf^rwr^s as 

F A X Æ/rertJidtf^fbeholdt - 08.03 Form nr. 7377-1 Dafolo - ISO 9001 - ISO 14001 - Tlf.  
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Them Kommune 
Them Centiet 12 - 86S3 Them 
Til:  -Fax  
SE nr.  - email:  
Fik-nr.  - Bankkonto  204410 

Ansøgerens inavn og adréisse 

S ø h o l m A r k i t e k t e r n e P a r A p s 

H a v n e g a d e 18 

7100 V e j l e 

Oplyses yéd herivéndélisér 
Ejendomsnummer 

0 3 9 0 5 1 
Side/dømr. 

Bygn.nr. 

0 0 1 
Vejkode 

Ejerlejlighedsnummer 

Husnr. B Etage 

Byggesagsnummer 

0 5 3 / 0 5 

Bila^ til byggetilladelse 

Vilkår 

at byggearbejdet udføres konstruktivt og håndværksmæssig for­
svarligt jfr. afsnit 4.1.1., 

at der over loftet i carportene skal udlægges mindst 50 mm mine­
raluld, jfr. afsnit 4.3.2, 

at der i hver bolig etableres røgalarmanlæg, som er tilsluttet 
boligens strømforsyningsanlæg og med batteribackup jfr. 
afsnit 4.3.10, 

at badeværelser udføres i h.t. vedlagte vejledning, 
at byggepladsen indrettes så der ikke opstår unødige gener for 

de omkringboende samt på de offentlige veje/fortove jfr. 
afsnit 4.7.1. , 

at der i ethvert beboelsesrum og i huset totalt skal være et luft-
skifte på mindst 0,5 gange i timen svarende til en volumen­
strøm på 0,5 gange i timen svarende til en volumenstrøm på 
0,32 l/s, jfr. afsnit 6.3.1., 

at der for kommunens godkendelse fremsendes statiske beregninger 
på de bærende konstruktioner, samt på vindafstivning og foran­
kring, jfr. afsnit 4.2; 

at der for kommunens godkendelse fremsendes en afløbsplan over 
både ind- og udvendig afløb fra boligerne, 

at dobbeltdørene fra salen i fælleshuset og til det fri skal kunne 
åbnes uden brug af nøgle eller særligt værktøj jfr. kap. 
6.5.5. stk. 1, 

at ventilation i køkken og sal i fælleshuset udføres i henhold til 
bestemmelserne i kap. 12.3. herunder at ventilationsanlægget 
skal udføres så det ikke medfører brandfare, 

at installationsarbejderne skal udføres af autoriserede mestre, 
at der til hver enkelt bolig samt fælleshus skal etableres vand­

måler i henhold til gældende regler for Gjessø vandværk. Måle. 
nre. skal videresendes til Them kommune, 

at renovationsstativerne skal placeres efter aftale med I/S Reno 
Syd tlf.nr. , 

at arbejdet iøvrigt udføres i henhold til det fremsendte og god­
kendte projekt, 

at der gives besked hertil kontoret når arbejdet er udført 

Form nr. 7377-2 Dafolo - ISO 9001 - ISO 14001 - Tlf.  Alle rettigheder foft>eholdt-08.03 © 
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Meddelelse 

Solveig Jensen (20030) 

Fra: Jørn A. Knudsen ] 

Sendt: 22. april 2008 13:55 

Til: Solveig Jensen (20030) 

Cc: ;  

Emne: Færdigmelding Marsvej 1 - 36, Gjessø 

Til 
Silkeborg Kommune 
att: Solveig Jensen 

I fortsættelse af vores samtale d.d. færdigmelder jeg hemned byggeriet af andelsboligforeningen Marsvej 1 - 36 i Gjessø. 

Vedr. de manglende afløbstegninger af indvendige og udvendige boligafløb og kloaktegningen for hele grunden, 
kan oplyses, jeg har anmodet byggenets hovedentreprenør om hurtigst mulig at få fremsendt det relevante tegningsmateriale 
for 
kloaken for hele byggeriet, inkl. klaokentreprenørens underskrift. 

Med venlig hilsen 

Jørn Ankjær Knudsen 
Konstruktionschef BTH 

SEJHOLM 
ARKrrEKTERNE ApS 
Havnegade 18 '7100 Vejle 

Tlf  • Fax.  • www.soholm.dk 

r)eniic iiiiiil fra Suli^lni Arkitekterne er alene tilla'nkl oveima-viile ndresse(r). Såfrcnu dii ved en fejlliigclse niodt;iger denne mail, bedes du venlî ŝi retunk-re denne uden nivjeii 
form forbehandling, videregivelse eller kopiering, Pfl forhånd tak! 

SØHOLM ARKITEKTERNE TAGER FORBEHOLD EOR FEJL I FORBINDELSE MED TRANSMISSION AF DOKUMENTET, OG FOR AT FILEN ER UKORREKT 
GENGIVET ELLER INDEHOLDER TRYKFEJL. SØHOLM ARKITEKTERNE KAN IKKE GØRES ANSVARLIG SÅFREMT FILFN HAR SKADELIG VIRUS 

TILKNYTIET lil.LER ER FORFALSKET. SØHOLM ARKITEKTERNE HAR ORHAVSRET TIL INDHOLD OG VEDHÆFTEDE FILER. (,» DU ER UBLKETFIGET TIL 
AT FORETAGE .-̂ ENDRINGER ELLER TILFØJELSER 1 DEN FREMSENDTE FIL. MED MINDRE ANDET ER SPECIFICERET OG AFTALT. 

Side 1 ai i 

<^/ /ni'/ 

23-04-2008 
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Facadeudsnit, boligtype A 

BD 30 loft 

Højd(! 
bruseskærmvægg«! 

= 1800 mni 

Sti 
Grå betonfliser 

Planudsnit, boligtype A 

Facadeudsnit, boligtype B 

U L̂  
5:^H; BD 30 loft 

^ rVEndhane 

Højde 
q j . L, bruseskærmvaegge 
3 " ^ J= 1800 mm 

Carport 
Grå betonfliser 

^470^30 :^08^ Tegning godkendt. 

Sti 
Grå betonfliser 

Bygningsmyndigheden 
i Them kommune 

Planudsnit, boli ̂ type B den / 
Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

Bygherre: |nvesteringsselskabet af 11 /2-93 ^ ' * '^ - Gjessoparken II, Them 

""̂  Gasskabes placering i facader 

H Arkitekt: SØHOLM ARKITEKTERNE ApS. Havnegade 18 7100 Vejle 
C TåTA U / ^ 1 JL A Tlf.  Fax.  

ARKITEKTERNE ApS 
Q Ingeniør. 

n Landinspekten 

E-nall: 
gudjon esotiotm.dk 

Sags nr.: 

Dato: 

Mål: 

Init.: 

Tegn. nr.: 

2417 

08.04.05 

1:50 

GT 

71 
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Solveig Jensen (20030) 

Side 1 af 1 

Fra: Solveig Jensen (20030) 

Sendt: 22. april 2008 10:54 

Til: ' ' 

Emne: Færdigmelding af Marsvej 1-36, Gjessø 

Hej Jørn Knudsen 

For at vi kan afslutte byggesagen skal vi bruge følgende: 

1. Afløbsplan med både indvendige og udvendige afløb fra boligerne og kloakken på hele grunden 
Afløbsplan/kloakplan skal underskrives af kloakmester. 

2. Færdigmelding - kan bare være en mail eller et brev. 

Med venlig hilsen 

Solveig Jensen 
Plan og Byg 
Silkeborg Kommune 
Tlf.  
Email: Solveig.  

22-04-2008 
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I N D G Å E T 

2 8 APfi. 2005 

Teknisk afd. 

Modtaget dato 

Kommunens navn og adresse 

Them Kommune. 
A t t : tekn isk f o r v a l t n i n g . 
Them Centret 12 
8653 Them. 

Udfyldes af kommunen 
Ejendomsnummer 

Side/dømr. 

Bygn.nr. ' Vejkode 

EJerteJllghedsnumnfier 

Husnr. B Etage 

Byggesagsnummer 

Bygningsreglement for småhuse 1998 
• Ansøgning om byggetilladelse 

Anmeldelse af byggearbejde 

Ejendommen Se vedlagte vejledning 
Vejnavn (stadtietagnelse) 

Marsvej 
Husnummer 

1 - 3 6 

Matrikeltwiegnelse 

2ae Gjessø By, Them. (Område 3) 

Arbejdets art 

•[Nybygning Tilbygning Andet 
Næmiere t>eskrivelse af det artwjde der ønskes udført (fec. enfamOIehus, raskkehus, garage, nedrivning af tiygning) 

Opførelse a f 26 samt fælleshus med t i l h ø r e n d e udhuse j f . tegninger . 

Ingeniørprojekt samt haveplan eftersendes snarest 

Bilagt er arealopgørelse samt tegningsmateriale. 

Byggeart)ejdet kræver ingen dispensatbn. 
Byggeaft>ejdet kræver dispensation (Begrundet di^)ensattonsansøgning vedlægges). 

Nødvendige bilag vedlasgges ansøgningen (se vedlagte vejledning). 

Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende) 
Navn, adresse, telsfbnnummerog SEniummer 

Søholm Arkitekterne PAR Aps. 
Havnegade 18 7100 Vejle 
Tlf. . Fax  

Datoogunderskrift SSHQLM 
I ARKITEKTERNE ApS 
\ø mSeåB^^ilkSB' 7100 Vejle 
*n£ .ftx75721592 

info(^holm.dk • www.8oholm.dk 

Ejer af ejendommen ifølge tingtx>gen 
Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden måde dokumenterer siii ret til at udføre byggeartwjdet 
Navn, adresse, telefonnummer og SE-nummer 

Investeringsselskabet af 11/2-1993 A/S 
Øster Kringlevej 2 C 8250 Egå 
Tlf.  

Udarbeidet af KommuiMmes Landsfomning KU 02.00.105 (09196) CLA Konvriunainlbnnation 
BY 105 F/Sids1af2 
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Andelsboligforeningen " Gjessø II" Gjessø(et plans) S B J H O L A A 
Funktions og bygningsdelsbeskrivelse, 08.04.05 ARKITEKTERNE ApS 

o Generelt. 
Nedenstående beskrivelse er gældende for boliger, udhuse og evt. fælleshus samt 
udenomsarealeme hørende til projektet. 
I bebyggelser hvortil der hører fælleshus er fælleshusets standard svarende til boligerne 
med undtagelserne som fremgår af nedenstående samt iht. tegninger. 
Den enkelte andelshaver har ret til, i sin bolig, inden for en af hovedentreprenøren nærmere 
fastsat tidsfrist og mod merpris, at foretage ændringer i indretningen og materialevalg ud 
over standarden. Facader ændres ikke individuelt efter den enkelte andelshavers ønske. 
I forbindelse med andelshavernes valg, samler og leverer hovedentreprenøren div. 
relevante vareprøver på lofter, gulve, vinduesbundstykker, gerichter, dørgreb m.m. 
Vareprøverne afleveres til ark. i god tid inden andelshaversamtaleme sammen med en 
samlet oversigt over på forhånd prissatte tilvalg. - Oplys priser incl. moms. I forbindelse 
med byggeriets opstart leverer hovedentreprenøren, i samarbejde med ejendomsmægleren, 
en samlet plan for aflevering af de enkelte boliger samt fælleshus, med angivelse af 
hvilken dato de enkelte andelshavere kan f\y\tQ ind. 
Det samlede byggeri afleveres nøglefærdigt med alle nødvendige ydelser for arbejdets 
fiildstændige færdiggørelse til ibrugtagning for bygherren (andelshaverne), samt 
nødvendige ydelser for opnåelse af ibrugtagningstilladelse. 
Byggeriet skal opfiares iht. samtlige love, cirkulærer, vedtægter, regulativer, reglementer, 
normer, lokalplaner, SBI- anvisninger, anmodninger mv. der er relevante for projektet. 
Alt arbejde udføres i god håndværksmæssig kvalitet med de for de enkelte fagområders 
almen kendte tolerancer. Der skal i forbindelse med opførelsen udføres kvalitetssikring i 
henhold til By- og boligministeriet. Inden aflevering skal drifts- og 
vedligeholdelsesmanualer være udført. VVS-manual for boligerne afleveres direkte til 
slutbruger. 
Hovedentreprenøren leverer Ingeniørydelser som beregninger, spærplaner, ledningsplaner, 
kloak - og fimdamentsplaner. 
Entreprenøren skal i alle byggeprocessens afsnit føre så effektivt et tilsyn, at evt. fejl i 
udførelsen eller leverancer rettes straks, således, at byggeriet ved afleveringen indeholder 
de kvaliteter og leverancer, der er forudsat i hovedentrepriseaftalen. 

1. Byggemodning, jord-, kloak-, vej- & terrænbefæstelses- samt gartnerarbeide. 

1.0 Tilslutning til div. forsyninger : 
Hovedentreprenørens ydelser vedr. bebyggelsens forsyning af el, ant, tlf, gemvarme el. 
gas, kloak og vand fastlægges under udfærdigelse af hovedentreprenørens kontrakt med 
bygherren og inden aflioldelse af 1. møde med ledningejeme. 

1.1 Grunden: 
Grunden overtages som den henligger. Nedbrydning, fældning af træer ol. nødvendiggjort 
af hensyn til projektets udførelse påhviler entreprenøren. 
Eksist. afløbs- og vandledninger samt kabler i jord fjernes/flyttes i nødvendigt omfang. 

1.2 Jordarbejde: 

/ 
Havnegade 18 • 7100 Vejle • Tlf.  • Fax  1 af 12 

 • www.soholm.dk 

D
en

n
e sid

e er ren
set m

askin
elt

http://www.soholm.dk


Omfatter muldafrømning, råjordsregulering, udgravning for befæstede arealer, udgravning 
og tilfyldning for installationer i terræn (Undtaget udgravning og tilfyldning for 
installationer hvor disse arbejder udtrykkeligt henhører under forsyningsselskabet), 
udgravning og tilfyldning for fundamenter, indbygning af kapilarbrydende drænlag under 
gulve på jord samt udlægning af muld på havearealer. Jord indbygges under havearealer og 
evt. overskudsjord bortkøres. Evt. underskud tilkøres. Muldarealer grubbes. 
Entreprenøren forpligter sig til, at følge beplantningsplan og generel gartnerbeskrivelse. 

Kloakarbejde: 
Afløbssystemet udføres som separatsystem, der afsluttes i brønde lige før tilslutning til det 
offentlige afløbssystem samt evt. til offentlig system. 

Regnvandssvstemet: 
Der udføres overfladeafvanding fra tage samt veje- og parkeringspladser. Der må udføres 
dræn og faskiner til regnvand såfremt myndighederne tillader dette; ellers dimensioneres 
regnvandsledninger til belastningen og overfladevand føres til off. system. 

I befæstede arealer anvendes nedløbsbrønde monteret med City-riste eller tilsvarende. 

Spildevandssystemet: 
Der udføres afløb fra sanitære installationer. 

Ledninger: 
Ledninger i mindre dimensioner udføres af PVC-rør. 

Gennemløbsbrønde: 
I kørearealer anvendes svære kørebanedæksler, mens der i flise- og terrænarealer anvendes 
lette støbejemsdæksler. Karme er "flydende". Kloakker gennemskylles og der afsluttes 
med TV- inspektion af hovedkloak før aflevering. 

Vej- og terrænbefæstelses- samt anlægsgartnerarbejde: 
Terrænet reguleres omkring de enkelte bygninger og for belægnings- og opholdsarealer. 
Alle ubefæstede arealer grubes, og der udlægges min. 20-25cm muld, jordbehandles^ 
finplaneres, gødskes og tilsås med græs/beplantes. 
Der leveres træer og beplantning. 
Gartnerarbejde udføres i øvrigt efter særskilt generel beskrivelse. 

Vej- og parkeringsarealer samt sti: 
Arealer afsluttes med overflader som angivet på øvrigt projektmateriale. Der kan 
forekomme græsarmeringssten. 
Der udføres kørefaste boligveje/parkeringsarealer i asfalt m. toplag eller kørefaste 
belægningssten samt stier og terrasser i grå betonsten. Boligveje og parkeringsarealer 
afgrænses af rabatkantsten i beton. Arealerne afvandes til faskine og/eller vejbrønde. Stier 
og terrasser åkandes dog til terræn. Der medregnes 25 m̂  terrasse som standard til hver 
bolig ud over de nødvendige, lovpligtige arealer til adgangsveje. 
Der etableres overkørsel til offentlig vej i flg. den stedlige kommunes anvisninger. 
Eksisterende off veje skal respekteres og beskyttes i nødvendigt omfang. Evt. beskadigelse 
af fliser, kantsten og lign. reetableres af entreprenøren. 

Havnegade 18 • 7100 Vejle • Tlf.  • Fax  2 af 12 
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Dræn er ikke indeholdt i entreprisen, dog skal entreprenøren på baggrund af den 
geotekniske rapport ved indgåelsen af kontrakten gøre opmærksom på, om der ud fra 
rapporten kan blive brug for dræn. Såfrem dræn bliver nødvendige, skal entreprenøren så 
tidligt som muligt og løbende gøre opmærksom herpå og udfærdige aftaleseddel til 
underskrift hos bygherren. 

Bygningsarbejder: 

Fundamenter: 
Fundering udføres med betonfundamenter iht. ing. -Normalt på opbanket sandpude. 

Gulve i terræn: 
Udføres som pladsstøbt beton på kapillarbrydende lag og trykfast isolering. Oversiden 
afrettes med slidlag eller udføres som "færdig gulv" til afsluttende belægning m. 
svømmende parketgulve eller klinker, alt i henhold til tegninger. 

Radonsikring : Der udføres radonsikring i boliger og fælleshus. Terrændæk udføres i 
lufttæt beton og ved alle samlinger i terrændæk og hvor terrændæk går sammen med 
tilstødende bygningsdele udføres lufttætte samlinger. Hvor samlinger ikke kan udføres i 
lufttæt beton ilægges egnet murpap med fuldklæbede samlinger. Hvor radonsikringen 
brydes ved rørgennemføringer o.l. udvises skærpet opmærksomhed på tætning. 

Trægulve: 
Trægulve i stuer, værelser og køkkener (dog ikke køk. i fælleshus) udføres som 
svømmende 14 mm lamel parket m. undergulv egnet til gulvvarme, træsort iht. farve- og 
overfladeplan. Trægulvene afsluttes med fyrretræsfodlister i ca. 60 mm's højde, tykkelse 
dimensioneret efter største flade af trægulv. Trægulve lægges efter TOR's TRÆ 41 i 
seneste udgave. Trægulve lægges med tolerance på +/- 2mm pr. 2 m retskinne. 
Malerbehandling af fodlister: Flugger - anvisning nr. 4112121. Slutfarve iht. farve- og 
overfladeplan. 
Fodlister fuges mod væg, så der ikke opstår synlige skygger mellem lister og væg. 
Ved evt. limker mel. fodliste og gulv fuges med akrylfuge mod forlangende. 

Klinker: 
Der udføres klinkegulve i entré, bad og evt. bryggers (samt alle rum i fælleshus, som ikke 
er sove og opholdsrum). 
Vådrum udføres iht. By og Byg Anvisning 200. 
Klinkegulve belægges med klinker; fabrikat efter aftale til en fastsat vejledende materiale 
pris på 200 kr/m^ incl. moms. 
Gulve i baderum og evt. bryggers lægges med fald mod afløb. jf. By og Byg Anvisning 
200. Der udføres 1 cm forsætning ved bruseområde. Der udføres sokkelklinker som 
standard. 
Hjørner fuges m. elastisk fugemasse i.h.t. By og Byg Anvisning 200. 
På synlige kanter bestilles om muligt glasur - synlige uglaserede flisekanter males efter 
opsætning med farve svarende til flise med MK-godkendt maling. 
Evt. synlige sprækker eller huller mellem væg og sokkelklinker lukkes med overmalbar 
hybridfuge inden maling af glasvæv. 

Facader og gavle: 
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Facader og gavle udføres med teglstensskalmure, 125mm mineraluldsisolering kl. 39 og 
bagvægge i let porrebeton, (se pkt. 2.4). 
Gavle i BS 60 konstruktion kan forekomme til UK yderste tagbelægning. 
Visse facader kan forekomme med let beklædning iht. farve- og overfladeplan. 
Hvor den lette beklædning jf farve- og overfladeplanen er hv. træ, anvendes min. kl. 2 
bekl., eller eft. aftale m. ark. kl. A. Beklædningen malerbehandles : Fliigger - anvisning nr. 
51112 31 (dog uden kitning), slutfarve jf farve- og overfladeplan. 

Til skalmur anvendes teglsten iht. farve- og overfladeplan. 
(Oplys minutsugning til mørtelleverandør) 
Ståltegl udføres med armeringsjem i rustfrit stål. 
Der leveres og indmures ventiler i facader, type ULA, hvor forholdene tilskriver det eller 
hvor der i lokalplanen for området er stillet krav til lydreduktion. Ellers benyttes 
spalteventiler i vinduer dimensioneret jf BRS 98. 
Sålbænke udføres med skiffer eller polyetemit i ubrudte længder. 
Sålbænke i korrosionsbeskyttet tyndplade kan forekonmie. 

Skillevægge og bagvægge i facademur: 
Skillevægge og bagvægge i facade udføres i let-porrebeton. Elementernes overflade 
spartles og slibes, klar til malerbehandling/tapet - se maler behandlingsanvisning. 
Evt. brystningsvægge mel. stue og køkkener : jf tegning. 
Bruseskærmvægge udføres normalt til loft - eft. aftale lavere, dog som min. 180 cm over 
færdig gulv. 

Malerarbejde på vægge: 
I kvalitet som Fliigger eller tilsvarende anderkendte produkter. 
På alle vægge i boligerne, hvor der ikke er fliser, opsættes glasvæv - prøve skal 
godkendes. 
Fliigger-anvisning nr. , slutfarve jf. farveplan. 

Glasvæv i vådrum behandles med MK-godkendte vådrumsprodukter. 
Fliigger-anvisning nr. , slutfarve jf. farveplan. 

Tagkonstruktion: 
Udføres som gitterspærskonstruktion m. undertag og tagsten. Tagsten iht. farve- og 
overfladeplan. Undertag udføres som godkendt kl. i forholdt til valgte tagsten og udføres 
med sikring mod blafiing. Eksempelvis kan anvendes plademateriale eller imprægneret 
tekstildug m. tilhørende fittings. Valgt undertag skal meddeles ark. i god tid inden 
bestilling. Stem og underbeklædning jf. tegningsmateriale. Malerbehandling af 
underbeklædning som Fliigger anvisning 51112 31 (dog uden kitning). 
Malerbehandling afstem som Fliigger anvisning 51233 32 (dog uden kitning). 

Gangbro 
Der udføres som minimum 120 cm bred gangbro i plademateriale. Gangbroen udgør en 
skive og har statisk funktion og må kun udføres efter anvisning fra ing. 

Lofter i boliger: 
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Alle lofter i boliger udføres som min kl. 2 beklædning med isolering af mindst klasse A 
materiale jf SBI 189. Alle lofteme afsluttes med malerbeh. skyggeliste (dog ludbeh. ved 
Hsteloft). 
Ved sammenbyggede rækkehuse kan BD 30 lofter forekonmie. 
Der udføres som standard ludbeh. listeloft m. ludbeh. skyggeliste - vareprøver skal 
godkendes af ark. 
Som tilvalg uden merpris udføres lofter som gips plank med spartlede endestød og synlige 
langkanter. Gipsplademe skal leveres og opsættes uden endestød, såfremt der fra gipspl. 
producenten fås længder dækkende rummenes udstrækning. 

Malerarbejde på lofter: 
I kvalitet som Fliigger eller tilsvarende anderkendte produkter. 
Alle synlige gipspl.- lofter spartles og males iht. farve- og overfladeplan. 

Gipsplank i bolig: 
Fliigger- anvisning nr. 3143 223, slutfarve iht. farve- og overfladeplan. 
Lofter i vådrum behandles med MK-godkendte vådrumsprodukter. 

Dampspærre: Udføres af 0.15 mm polyethylen plastfolie med klemte eller tapede overlæg 
på min. 15 cm. Overlæg udføres altid på fast underlag. Samlinger tapes med egnet og til 
formålet godkendt tape. Mod vægge klemmes eller fuges dampspærren tæt til væggen. 

2.8 Lofter i fælleshus: 
Alle lofter udføres som min. BD 30 
Der opsættes akustik- gipspl. lofter (direkte montage) i sale med en bord i glat gipspl. Der 
vælges en pladetype med perforeringsprocent mellem 10 og 15 for maksimal 
lydabsorption. 
Lofter som ikke er lydlofter udføres som gipsplank med spartlede endestød og synlige 
langkanter. Gipsplademe skal leveres og opsættes uden endestød, såfremt der fra gipspl. 
producenten fås længder dækkende rummenes udstrækning. 

Malerarbejde på lofter i kvalitet som Fliigger eller tilsvarende anderkendte produkter. 
Alle synlige gipspl.- lofter spartles og males. 

Gipsplemk i fælleshus: 
Flugger- anvisning nr. 3143 223, slutfarve iht. farve- og overfladeplan. 

Akkustiklofter jf loftlev. trykte anvisning - Fliigger - anvisning nr. 3144 223. slutfarve iht. 
farve- og overfladeplan. 

Lofter i vådrum behandles med MK-godkendte vådrumsprodukter. 

Lofteme i fælleshuset afsluttes med malerbeh. skyggeliste ( dog ikke i sal - her spartles og 
males) 

Dampspærre: Udføres af 0.15 mm polyethylen plastfolie med klemte eller tapede overlæg 
på min. 15 cm. Overlæg udføres altid på fast underlag. Samlinger tapes med egnet og til 
formålet godkendt tape. Mod vægge klemmes eller fliges dampspærren tæt til væggen. 
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2.9 Loftslemme: 
Alle boliger og fælleshuset monteres med isoleret loftlem med stige. Lemmen må ikke 
være ringere brandklassificeret end det omkringsiddende loft. 
Malerbehandling : Fliigger - anvisning nr. 4112121.- slutfarve som fodhster og gerichter. 
Hvor der udføres listelofter, kan loftslemmene altemativt beklædes med lister i samme 
niveau som loft. 
Lemmene udføres med indbygget dampspærre og tætningsgummilister. 

2.10 Skure / Carporte: 
Lette konstmktioner på betonfundamenter jf. tegning. 
Delvis åbne Carporte. 
Spær, og evt. søjler i træ malerbehandles, Fliigger anvisning nr. 5111231 (dog uden 
kitning). 
Dele af carporten og øvrige skure lukkes med let beklædning iht. farve- og overfladeplan. 
Hvor den lette beklædning jf farve- og overfladeplanen er hv. træ, malerbehandles : 
Fliigger - anvisning nr. 5111231 (dog uden kitning), slutfarve jf farve- og overfladeplan. 
Integrerede skure sammenbygget med boliger udføres som BD 30 på væg/dør mod carport 
samt på loft. 
Alle lukkede skure/carporte skal fremstå malede udv. på alt træværk. 
Delvist og helt lukkede carporte / skure skal fremstå malede på alt ud- og indvendigt 
træværk, dog undtaget lægter indvendigt. 
Der indregnes ud over skure til boligeme også et 18 m̂  skur til vicevært. 

2.11 Hegn: 
Der medfølger ikke plankeværk i projektet. 

2.12 Udv. døre og vinduer: 
Hoveddøre, fabriksfremstillede DVC godkendte træ-døre, malerbeh. fra fabrik iht. farve-
og overfladeplan. 
Nøglesystem: Ruko, også på lette facadedøre. 
Vinduer og lette facadedøre i træ/alu som fabrikat VELFAC 200. - Farver iht. farve- og 
overfladeplan. 
Vinduer og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. 
Åbning i henhold til vindues - og dør oversigt (evt. på facadetegn.) 
Der dimensioneres og isættes spalteventiler i vinduer hvor der ikke er særlige krav til 
lydreduktion- se pkt. 2.3. 
Evt. fyldninger udføres m. facadeplade jf farveroversigt og 75 mm mineraluld samt 
bagplade. 
Indv. side af fyldning males i samme farve som indv. vinduer iøvrigt. 
Greb udføres gennerelt som standard, dog udføres evt. dob. døre i fælleshus m. panik-
paskvil. 
Der fuges udvendigt gennerelt m. ekspanderende fugebånd i farve iht. farve- og 
overfladeplan. Dog fuges der under døre og vinduer m. Arbocol 1000 i farve svarende til 
fugebånd. 
Indvendigt fliges med elastisk flige - farve som indv. vinduesfarve. Under 
vinduesbundstykker fuges med overmalbar hybridfuge. 
Der udføres lydmder i nødvendigt omfang. 

2.13 Vægfliser. 
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Vådrum udføres iht. By og Byg Anvisning 200. 

I bademm opsættes fliser på vægge i bmseniche til loft incl. bmse skærmvægge til og med 
forkant, 
I køkken/bryggers opsættes som standard fliser mellem bordplader og overskabe. 
I bryggers opsættes alene fliser i væggens udstrækning over vasken (svarende til 
standardtegning). 
I køkken opsættes alene fliser i væggens udstrækning over kogepladen (svarende til 
standardtegning). 
Fliseleverandør efter aftale og til en fastsat vejledende materiale pris på 160 kr/m^ incl. 
moms. 
På synlige kanter bestilles glasur - synlige uglaserede flisekanter males efter opsætning 
med farve svarende til flise med MK-godkendt maling. 

2.14 Indvendige døre, døråbninger og gerichter: 
Alle indvendige døre i boliger udfiafres som sidehængte standardkanaldøre i fabrikat som 
Swedoor-Kilsgaard med trækarme og indfatninger, uden bundstykker. Døre til vådmm 
forsegles i bund. Døre til Bryggers og til Bade- og WC mm som ikke har oplukkelig 
vindue eller ULA ventiler monteres med tilstrækkelig spalte under dørplade dimentioneret 
efter aftræk. 
Øvrige døre iht. myndighedskrav. 
Dørene leveres i standard farve, hvid (uden merpris leveres grå) og med greb iht. farve- og 
overfladeplan. 
Døre afsluttes med gerichter ca. 60 mm høje og tykkelse svarende til fodlister. 
Evt. muråbninger uden døre afsluttes med inddækning i træ og gerichter svarende til øvrige 
gerichter. 
Malerbehandling af gerichter og inddækninger: Fliigger - anvisning nr. 4112121. 
Gerichter fliges mod væg, så der ikke opstår synlige skygger mellem gericht og væg. 

2.15 Vinduesbundstykker / afdækningsplade : 
Vinduesbundstykker udføres i plademateriale i ét stykke iht. farve- og overfladeplan. 
Afdækningsplade til brystningsmure i samme materiale. 

2.16 Inventar: 
Alt inventar leveres som standard inden for HtH's prisgmppe HI. (HtH katalog nov. 2004) 

Køkkenleverandørens standardtegninger udføres efter ark. plantegning og godkendes af 
ark. inden bestilling. Køkkenlev. tegning danner gmndlag for udførelse. 

Køkken: 
Der leveres og monteres fast skabsinventar som beskrevet i salgsmappe og jf tegning, m. 
underskabe, høj skabe og overskabe. Vask : Intra Eurora EU60 med udslagskumme og 
løfteventil. 
Bordplade i højtrykslaminat. Laminattype indenfor prisgmppen er frit beboervalg. 

Bad : Badmiljø som HtH, jf. salgsmappe og tegning. Lågetype indenfor prisgmppen er frit 
beboervalg. Badmiljøet udføres m. underskabe, laminatbordplade, lysbaldakin og evt. højt 
håndklædeskab hvis vist på tegning. 1000 mm x 1000 mm spejl medregnes- dog skal 
spejlet tilrettes bredden af valgte bademmsmøbel. 
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Vådmm udføres iht. By og Byg Anvisning 200. 

I baderum opsættes fliser på vægge i bmseniche til loft incl. bmse skærmvægge til og med 
forkant. 
I køkken^ryggers opsættes som standard fliser mellem bordplader og overskabe. 
I bryggers opsættes alene fliser i væggens udstrækning over vasken (svarende til 
standardtegning). 
I køkken opsættes alene fliser i væggens udstrækning over kogepladen (svarende til 
standardtegning). 
Fliseleverandør efter aftale og til en fastsat vejledende materiale pris på 200 kr/m^ incl. 
moms. 
På synlige kanter bestilles glasiu* - synlige uglaserede flisekanter males efter opsætning 
med farve svarende til flise med MK-godkendt maling. 

2.14 Indvendige døre, døråbninger og gerichter: 
Alle indvendige døre i boliger udføres som sidehængte standardkanaldøre i fabrikat som 
Swedoor-Kilsgaard med trækarme og indfatninger, uden bundstykker. Døre til vådrum 
forsegles i bund. Døre til Bryggers og til Bade- og WC rum som ikke har oplukkelig 
vindue eller ULA ventiler monteres med tilstrækkelig spalte under dørplade dimentioneret 
efter aftræk. 
Øvrige døre iht. myndighedskrav. 
Dørene leveres i standard farve, hvid (uden merpris leveres grå) og med greb iht. farve- og 
overfladeplan. 
Døre afsluttes med gerichter ca. 60 mm høje og tykkelse svarende til fodlister. 
Evt. muråbninger uden døre afsluttes med inddækning i træ og gerichter svarende til øvrige 
gerichter. 
Malerbehandling af gerichter og inddækninger : Fliigger - anvisning nr. 4112 121. 
Gerichter fliges mod væg, så der ikke opstår synlige skygger mellem gericht og væg. 

2.15 Vinduesbundstykker / afdækningsplade : 
Vinduesbundstykker udføres i plademateriale i ét stykke iht. farve- og overfladeplan. 
Afdækningsplade til brystningsmure i samme materiale. 

2.16 Inventar: 
Alt inventar leveres som standard inden for HtH's prisgmppe HI. (HtH katalog nov. 2004) 

Køkkenleverandørens standardtegninger udføres efter ark. plantegning og godkendes af 
ark. inden bestilling. Køkkenlev. tegning danner grundlag for udførelse. 

Køkken: 
Der leveres og monteres fast skabsinventar som beskrevet i salgsmappe og jf tegning, m. 
underskabe, høj skabe og overskabe. Vask : Intra Eurora EU60 med udslagskumme og 
løfteventil. 
Bordplade i højtrykslaminat. Laminattype indenfor prisgmppen er frit beboervalg. 

Bad : Badmiljø som HtH, jf salgsmappe og tegning. Lågetype indenfor prisgmppen er frit 
beboervalg. Badmiljøet udføres m. underskabe, laminatbordplade, lysbaldakin og evt. højt 
håndklædeskab hvis vist på tegning. 1000 mm x 1000 mm spejl medregnes- dog skal 
spejlet tilrettes bredden af valgte baderumsmøbel. 
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Ved evt. bryggers : 
Som HtH, jf salgsmappe og tegning. Lågetype indenfor prisgmppen er frit beboervalg. 
Højtrykslaminatbordplade, underskabe under bordplade. 
Obs ! Plads til vaskesøjle. 

Øvrige skabe: 
Som HtH, jf salgsmappe og tegning. Lågetype indenfor prisgmppen er frit beboervalg. 

Bestykning jf tegning, normalt som følgende: 
1. stk. 60 cm eller 100 cm teknikskab i bryggers eller entré, 
1. stk. 60 cm kosteskab i entre hvis vist på tegning. 
1 stk. 60 cm garderobeskab i entre med bøjlestang. 
2 stk. 100 cm skabe, eller 3 stk. 60 cm skabe i soveværelset 
1 stk. 100 skab i værelser. 

2.17 Nøglesystem: 
Der udføres låsesystem som Ruko-nøglesystem (kopisikret entrenøgle) iht. senere aftalt 
låseplan. 
Boligeme leveres med 3 nøgler. Bolignøglen skal fomden adgangsdøre kunne betjene 
postkassen hørende til boligen, samt medleveret hængelås eller cylindre i døre til skur. 

2.18 Diverse snedkerfinish: 
For den fulde færdiggørelse af snedkerarbejdet er der medregnet følgende finish: 
a) Dørstoppere monteres ved alle døre. 
b) husnummer på postkasser og bygninger (navneskilte ved andelsboligforeningen). 
c) Skiltning, oversigtstavler, skilte i terræn, på boliger, og numre i øvrigt. 

Med i projektet levers alene skilte jf. mjoidighedemse krav og funktionskrav 
således,at f.eks. Falck kan fine en hvilken som helst given adresse i bebyggelsen. 

d) Der opsættes I fiitstående postkasse på tilhørende stativ pr. bolig, fabrikat: MEFA, alu 
- zink m. RUKO systemnøgle (som entrénøgle). Postkasse og stativ skal leveres i 
farve iht. farve- og overfladeplan. 

e) Renovationsspand jf. den stedlige renovationsordning. 

2.19 Blikkenslagerarbejdet: 
Zink afdækninger, skotrender, tagrender og tagnedløb. 

2.20 Malerarbejde: 
Produkter i kvalitet som Fliigger eller tilsvarende anerkendte produkter. 
Der udføres malerarbejde som anført ved de enkelte bygningsdele og i farver som angivet 
iht. farve- og overfladeplan. 
Alt træ som efter bygningernes færdiggørelse er synligt, skal malerbehandles (dog ikke 
indv. på lofter og i lukkede skure) 

3 W S - installationer. 

3.1 Varmeanlæg: 
Iht. tegningsmateriale. 
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Installationer udføres med skjult rørføring. 
Der udføres eget varmeanlæg i de enkelte boliger og i fælleshus. Varmeanlægget udføres 
standard som min. 601 varmtvandsbeholder til bmgsvand. 
Der udføres som standard gulvvarme i alle rum. I fælleshuset udføres gulvvarme i 
klinkegulve - ellers radiatorvarme, 

Malerbeh. af synlige sorte rør: 
Grundes med msthindrende acrylplast og færdigbehandles med acrylplast. 
Flugger anvisning nr. 81111 5 

3.2 Vandinstallation: 
Iht. tegningsmateriale. 
Installationer udføres med skjult rørføring. 

3.3 Sanitetsanlæg: 
Boligeme og evt. fælleshus udstyres med følgende sanitetsvarer: 

Badeværelser 
1 stk. væghængt kombinationskloset (stort og lille skyl) i hvidt porcelæn Ifo Cera eller 
Aqua, med Pressalit-sæde og låg. - Alternativer kan forelægges til evt. godkendelse. 
I stk. badearrangement med nedfældet Ifo porcelænsvask i serie med kloset, 
Badearr, er Køk-leverandør leverance excl. vask. 

1 stk. blandingsbatteri med keramiske skiver : Hans Grohe Talis S. - Alternativer kan 
forelægges til evt. godkendelse. 

I stk. termostatisk blandingsbatteri til bmser, Hans Grohe Ecostat 1001 SL (sæt m. stang, 
slange og bmser). - Alternativer kan forelægges til evt. godkendelse. 

I sæt sanitetstilbehør bestående af toiletpapirholder i stål, 
håndklædeholdere i stål (2 særskilte kroge). 

Køkken, og evt. bryggers: 
1 stk. blandingsbatteri med keramiske skiver, Hans Grohe Talis S. 
1 stk. køkkenvask af mstfrit stål nedfældet i bordplade. 

3.4 Teknisk isolering: 
Varme- og vandinstallationer isoleres i henhold til DIF*s norm for "Termisk isolering 
af tekniske installationer". 

3.5 Mekanisk udsugning: 
Installationer udføres med skjult rørføring. 
Udsugningsanlæg iht. tegningsmaterialet. 
Der udføres ikke mekanisk udsugning som standard i boligeme. 
Der udføres fælles mekanisk udsugning i evt. fælleshus. 

3.6 Luftindtag i facade : 
Jf øvrig proj. mat. 
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4 El- installationer: 
Installationer udføres generelt med skjult rørføring. 
Målere leveres som indv. DIN -skinnemålere såfremt det stedlige el-forsynings værk 
tillader dette; ellers udføres i hver bolig og fælleshus el-måler indmuret i facaden. 
Gmppetavler planforsænkes. 

4.1 Hovedforsyning: 
Dit. tegningsmaterialet. 

4.2 Lysinstallationer: 
Fælleshus: 
Ved indgang monteres lavenergi- armaturer, som tændes via lysføler. I fælleshusets 
forsamlingslokale udføres som standard ikke belysning, kun lampesteder til eftermontering 
af skinner. Køkkenoverskabe og evt. bryggersoverskabe udføres med halogenspot. Alle 
rum i fælleshus dog ikke sal(e) udføres med grundbelysning m. lavenergi armaturer 
indbygget indbygget i loft. 
Der udføres lampesteder og stikkontakter iht. stærkstrømsregulativet. 
Der medleveres lawoltsbelysning til toilet. 
Lampeudtag udføres som almindelig lampeudtag (ikke stikkontakt). 

Boliger: 
Der udføres lampesteder og stikkontakter iht. stærkstrømsregulativet. 
Der medleveres lawoltsbelysning til toilet. 
Lampeudtag udføres som ahnindelig lampeudtag (ikke stikkontakt). 
Der leveres og monteres udv. lampe ved indgangsdøre. 
Udhuse: 
Der udføres lys og stikkontakt i alle skure. 
Der udføres lys i carporte. 

4.3 Installationer for hvidevarer m.m.: 
Der udføres installationer for W S - og ventilationsanlæg. 
I boliger og evt. fælleshus udføres der installationer for samtlige hvidevarer så som 
køle/fiys, kogeplader, ovn, emhætte, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. 

4.4 Lys i terræn: 
Der etableres vej- og parkeringsbelysning i henhold til regler for belysninganlæg på 
offentlige veje og pladser. Krav til belysningsgraden er udslagsgivende for antal lamper. 
Anlægget udføres med armaturer som fab. type Tolbodlygte monteret med kviksølvlamper, 
dog såfremt lokalplanen tillader det Phillips GW 66. 
Belysningen styres af ur- og skumringsrelæ. Anlægget tilsluttes fællesmåler og via særskih 
sikringsrelæ. 
El entreprenør leverer belysningsberegning på lamperne efter principiel placering som vist 
på arkitekttegning. 
Ved evt. kommunal overtagelse afdrift på armaturer kan ændringer til lampetypen og 
beskyttelssesklassen forekomme. 

4.5 Svagstrømsinstallationer: 
I fælleshus og boliger udføres tomrørsinstallationer m. træktråd for telefon jf tegning, 
heraf færdigmonteres 1 stik i boliger og 1 stik i fælleshus. 
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For antenneanlæg udføres tomrørsinstallation jf tegning, heraf færdigmonteres 1 stik i 
boliger samt 1 stik i fælleshus. 
Anlægget tilsluttes det lokale fællesantenneanlæg. 
Ringeklokker m. tryk monteres til hver bolig samt til fælleshus. 

6 Hårde hvidevarer: 
I boliger leveres og monteres som følgende i fabrikat og type som beskrevet i 
salgsmappen. 
I det tilfælde, hvor modellen udgår i byggeperioden finder hovedentreprenøren et 
tilsvarende alternativ opfyldende de samme specifikationer som de beskrevne, 

I fælleshus leveres ovennævnte hvidevarer, dog ikke vaskemaskine og tørretumbler, 

7 Røgalarmer: 
I forbindelse med soverum udføres 230 V loftudtag og der leveres og monteres røgalarmer 
tilsluttet nettet jf. BR's krav. Røgalarmerne udføres med batteribackup. 

I Rengøring: 
Alle bygninger, ind - og udvendige overflader og belagte arealer rengøres inden 
afleveringsforretning. Det forventes, at spildt fugemasse, maling, tape- og folie stumper, 
mærkater på vinduer og andet uvedkommende på overfladerne er fjernet inden 
afleveringsforretningen og før mangelgennemgang i de enkelte bygninger og 
udenomsarealer. Det forventes at overflademe desuden er rengjort ved behørig 
støvsugning, fejning, pudsning o.l. som foreskrevet af bygningsdels- leverandørernes 
trykte anvisninger. 
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Farve- og overfladeplan af 08.04.05 

Farver der ikke er beskrevet med farvenummer afsættes som prøve til godkendelse. 

Tag, boliger: Som sorte dobb-s betontagsten, Lafarge/Dantegl, med undertag Lafarge. 

Tag evt. fælleshus : Som sorte dobb-s betontagsten, Lafarge/Dantegl, med undertag Lafarge. 

Tag, skure : Som sorte dobb-s betontagsten, Lafarge/Dantegl, med undertag Lafarge. 

Tagrender og nedløb : zink/stål(zinkgrå). 

Underbeklædning/underside tagelementer/udv. træ : Hvid, RAL 9010. 

Let beklædning, farve og type : 8 mm Eternit, Mørk grå (RAL 7012), klink. 

Drypnæser m.v.: Basalt grå, RAL 7012 

Facadesten: 

Blødstrøgne gule teglsten. Indmurede bånd i sort reducerede teglsten. 

Sålbænke : Portugisisk skifer eller polyetemit, grå. 

Facadedøre og Vinduer udv.: RAL 7012, Basaltgrå. 

Udv. fuger : Ekspanderende fligebånd, gummiflige, grå. 

Vindpap : Grå. 

Vinduer og døre indv.: Hvid, RAL 9010 
Indvendige karme, inddækninger, gerichter og fodlister og loftlem : Hvid 9010. Grå kan vælges 
inden for standard. 

Indvendige døre : Hvid (fra lev. standardprogram). Grå kan tilvælges inden for standard, 
Stålgreb. 

Trægulve: 14 mm lamelparketgulv, hvidolieret ask - vareprøve sendes til ARK til godkendelse. 

Indvendige vinduesbundstykker : Højtrykslaminat, Hvid, RAL 9010 

Indvendige vægge : Glasvæv type jf. vareprøve. Hvid, RAL 9010 

Lofter: fyrmstik lud, eller malerbehandlet gips-plank. 

Postkasser og stativ : Grå eller sort, 

Skilte : Galvaniseret, grå, sølv eller sort baggmnd, 
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Arealopgørelse for Gjessøparken II, Them. 08.04.05 

Grund 16.544 m2 

0/ 
Boliger / Å X a ' 1 0 5 m 2 -gTOO Ili2 /TrQO ^i^ 

Fælleshus f^d'^^ 140 m2 />Vg> ^ 

m2 

3 Bebyggede arealer som Ikke medregnes i etagearealet j.f. BRS 98, A 2,2.3 stk. 4 a 

Carporte 26a'18m2 468 

Udhuse 26 a' 10 m2 260 

728 

4 Bebyggelsesprocent ^ ^ x 100/16.544= 1$^̂ % 1^,0*/ ^ 



Teknisk Afdeling 
X Åben sag 
n Lukket sag 

J. nr. Matr.nr. 2-ae Giessø Bv. Them / has 

Bebvaoelsesplan 

Sagsfremstilling: 
Bonefeld og Bystrup a/s har på vegne af Investeringsselskabet af 11,02,1993 a/s, anmodet om principiel 
godkendelse af bebyggelsesplan omfattende 26 boliger med tilhørende carporte samt et fælleshus. Bebyg­
gelsesprocenten er beregnet til 20,4 %, Anmodning om godkendelse er fremsendt med henblik på Igangsæt­
ning af detailprojektering og salgsarbejde. Den forventede tidsplan er opstart af slagsarbejde og projektering i 
2004 og udførelse af byggeriet i 2005, 

Bebyggelsen er omfattet af område 3 i lokalplan 64, hvori arealet er udlagt til tæt-lav boligbebyggelses. For 
område 3 gælder: 

• Udstykningen skal omfatte mim. 16 boliger og max, 26 boliger i tæt/lav bebyggelse 

• Bebyggelsesprocenten for må ikke overstige 35 % 

Den fremsendte bebyggelsesplan er i overensstemmelse med lokalplan 64, 

Som en del af lokalplanens tilblivelse er det vedtaget: 

• at byggemodning af område 3 og 4 først vil blive tilladt når område 1 og 2 er 75 % udbygget og, 
• at Inden udstykningen af område 3 og 4 igangsættes etableres en ny adgangsvej syd for lokalplan­

området, og at den midlertidige byggevej samtidig nedlægges, 
Kravet om 75 % udbygning er fremkommet af konkurrencemæssige hensyn. Da ejeren (Investeringsselska­
bet af 11,02,1993 a/s) af områder 1 og 2 også er blevet ejer af område 3 er der ikke et konkurrencemæssigt 
hensyn der skal tages. 

Planeme for de fremtidige vejforhold har omfattet anlæg af en ny adgangsvej syd for området og med tilslut­
ning til Brandevej. Den planlagte adgangsvej er beliggende udenfor lokalplanområdet, og lokalplanen har 
derfor ikke direkte bindende virkning i forhold etablering af vejanlægget. Det betyder, at den fremsendte be­
byggelsesplan godt kan principgodkendes uden at der er taget endelig stilling til anlæg af adgangsvejen. Det 
må dog antages at borgeme i Gjessø har forventning om at adgangsvejen etableres som redegjort for i lo­
kalplanen. 

Det er tidligere beregnet en overslagspris på 2,5 mil. for aniæg af en adgangsvej med 6 meter kørebane som 
stamvejene i byggemodningen. Adgangsvejen har været med ved anlægsprioriteringerne i 2003 og 2004 
uden at der er blevet sat anlægsår på projektet, 

Økonomiske konsekvenser: Anlægsgifter til adgangsvej. Anlægsudgifter til afløbssystem og indtægter fra 
kloaktilslutningsbidrag. 
Personalemæssige konsekvenser: ingen 

Indstilling: 
Teicnisk afdeling indstiller, at 

• bebyggelsesplanen principgodkendes, og at der tages stilling til anlæg af adgangsvejen forbindelse 
med anlægsprioriteringen for 2005 - og overslagsårene, 

Beslutning: 
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Them Kommune 
Natur - Nærvær - Nytænkning 

Bonefeldt & Bystrup a/s 
Strandpromenaden 6 
8700 Horsens 

Att.: Svend Smedegård 

Forslag til bebyggelsesplan for Gjessøparken 11. 

Teknisk Afdeling har modtaget skitseforslag til bebyggelsesplan for 
Gjessøparken 11. Forslaget vil blive forelagt til godkendelse i ud valget for 
kultur, miljø og service mandag den 24.maj. 2004 

låns Ærscnmi 
ingeniør 

Teknisk afdeling 

Dato: 
4. maj 2004 

Joumal.nr.: 
Gjessøparken 

Sagsbehandler: 
Hans A. Schmidt 

Telefon: 
 

E-mail: 
 

Adresse: 
Them Kommune 
Them Centret 12 
8653 Them 

Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 
Hjemmeside: 

 
 

 
www.them.dk 

Telefontid / Åbningstid 

Mandag-onsdag 
Torsdag 
Fredag 

kl. 10.00-15.00 
kl. 10.00-17.30 
kl. 10.00-12.30 

Bankforbindelse: 
Nordea Them Afdelingen 
Registringsnr. 5542 
Konto 5420 204 410 
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GJESSØPARKEN II 
Arealopgoretse 

Grund 

14 bollger Å 125 m' 
12 boliger å 105 m' 
26 carporte å 18 m' 
26 udhuse é 10 m' 
Fælleshus 
Samlet 
Fradrag (26*20ni») 

ca 16.500 m' 

1.750 m' 
1.260 m' 

468 m' 
260 m' 
140 m» 

3.878 m' 
-520 m> 

SKITSEFORSLAG 
BEBYGGELSESPLAN 

Sags nr.: 2417 

O 

31,03,2004 

CØMOLM 
• AfWtekt SØHOLM ARKITEKTERNE PAR ApS. 

O Ingeniør 

O LandlnspoIctBr 

Nørregaden - 7100 Vejle E-mail: 
Tlf.  - Fax.  claus©soliotm.dk 1:1000 

Tegn. nr.: 

SKITSE 
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THEM KOMMUNE 
UDSKRIFT AF KULTUR-, MILJØ- OG 
SERVICEUDVALGETS PROTOKOL 

24,05.2004 

KMS 50/04 • J. nr. Kælkebakkevei 99 / has 

Bebyggelsesplan 

Sagsfremstilling: 
Bonefeld og Bystrup a/s har på vegne af Investeringsselskabet af 11.02.1993 a/s, anmodet om principiel 
godkendelse af bebyggelsesplan omfattende 26 boliger med tilhørende carporte samt et fælleshus, 
Bebyggelsesprocenten er beregnet til 20,4 %. Anmodning om godkendelse er fremsendt med henblik på 
igangsætning af detailprojektering og salgsarbejde. Den forventede tidsplan er opstart af salgsarbejde og 
projektering i 2004 og udførelse af byggeriet i 2005. 

Bebyggelsen er omfattet af område 3 i lokalplan 64, hvori arealet er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. 

For område 3 gælder: 
• Udstykningen skal omfatte min. 16 boliger og max. 26 boliger i tæt/lav bebyggelse, 
• Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35 %. 

Den fremsendte bebyggelsesplan er i overensstemmelse med lokalplan 64, 

Som en del af lokalplanens tilblivelse er det vedtaget: 
• at byggemodning af område 3 og 4 først vil blive tilladt når område 1 og 2 er 75 % udbygget, 
• at inden udstykningen af område 3 og 4 igangsættes etableres en ny adgangsvej syd for 

lokalplanområdet, og at den midlertidige byggevej samtidig nedlægges, 

Kravet om 75 % udbygning er fremkommet af konkurrencemæssige hensyn. Da ejeren 
(Investeringsselskabet af 11,02,1993 a/s) af områderne 1 og 2 også er blevet ejer af område 3 er der ikke et 
konkun'encemæssigt hensyn der skal tages, 

Planerne for de fremtidige vejforhold har omfattet anlæg af en ny adgangsvej syd for området og med 
tilslutning til Brandevej. Den planlagte adgangsvej er beliggende udenfor lokalplanområdet, og lokalplanen 
har derfor ikke direkte bindende virkning i forhold til etablering af vejanlægget. Det betyder, at den 
fremsendte bebyggelsesplan godt kan principgodkendes uden at der er taget endelig stilling til anlæg af 
adgangsvejen. Det må dog antages at borgerne i Gjessø har forventning om at adgangsvejen etableres som 
redegjort for i lokalplanen. 

Det er tidligere beregnet en overslagspris på 2,5 mil. for anlæg af en adgangsvej med 6 meter kørebane i 
lighed med stamvejene i byggemodningen. Adgangsvejen har været med ved anlægsprioriteringerne i 2003 
og 2004 uden at der er blevet sat anlægsår på projektet. 

Økonomiske konsekvenser: Anlægsudgifter til adgangsvej. Anlægsudgifter til afløbssystem og indtægter fra 
kloaktilslutningsbidrag. 
Personalemæssige konsekvenser: ingen 
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Landinspektørfirmaet 

Bonefeld & Bystrup A/S 

Strandpromenaden 6 
8700 Horsens 

Tlf.  / Fax  
 - CVR.nr:  

THEM KOMMUNE 
Rådhuset 
Them Centret 12 
8653 Them 
Att.: Hans Schmidt 

. 3 MM 20̂ '̂  

Teknisk afd. 
J.nr. 25202 SVS/ggh 
Dato: 30.04.2004 

Vedr. Giessø • ejendommen matr.nr. 2-ae Giessø Bv. Them 

I fortsættelse af møde den 22,ds, skal undertegnede hermed, på vegne af Investeringsselskabet af 
11,02,1993 A/S, anmode om principiel godkendelse af vedlagte bebyggelsesplan omfattende 26 
boliger med tilhørende carporte samt et fælleshus. 

Bebyggelsen ønskes opført som private ustøttede andelsboliger. 

Boligarealerne udgør fra 105 - 125 m^ 

Området er omfattet af lokalplan nr. 64, område 3 hvori arealet er udlagt til åben-lav 
boligbebyggelse. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen, 

Der anmodes om snarlig principgodkendelse som anført, med henblik på igangsætning af 
detailprojektering og salgsarbejde, 

Korrespondance i sagen bedes tilgå undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Svend Smedegaard ff 

1.1 Bebyggelsesplan den 31.03.2004 

Partner i Dansk Total-Opmåling - DTO 
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J.nrjCKælkébakkevej 99} 
Sagen vedrører: 

Bebyggelsesplan. 

Kultur-, miljø og servicend-
valget 

Sag nr. 50/04 

Bonefeld og Bystrup a/s har på vegne af Investeringsselskabet af 11,02,1993 a/s, anmodet om principiel 
godkendelse af bet)yggelsesplan omfattende 26 boliger med tilhørende carporte samt et fælleshus. Be­
byggelsesprocenten er beregnet til 20,4 %, Anmodnjng om godkendelse er fremsendt med henblik på 
igangsætning af detailprojektering og salgsarbejde. Den forventede tidsplan er opstart af salgsarbejde og 
projektering i 2004 og udførelse af byggeriet i 2005. 

Bebyggelsen er omfattet af område 3 i lokalplan 64, hvori arealet er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, 

For område 3 gælder: 
• Udstykningen skal omfatte min, 16 boliger og max, 26 boliger i tæt/lav bebyggelse. 
• Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35 %. 

Den fremsendte bebyggelsesplan er i overensstemmelse med lokalplan 64, 

Som en del af lokalplanens tilblivelse er det vedtaget: 
• at byggemodning af område 3 og 4 først vil blive tilladt når område 1 og 2 er 75 % udbygget, 
• at inden udstykningen af område 3 og 4 igangsættes etableres en ny adgangsvej syd for lokal­

planområdet, og at den. midlertidige byggevej samtidig nedlægges, 

Kravet om 75 % udbygning er fremkommet af konkurrencemæssige hensyn. Da ejeren (Investeringssel­
skabet af 11,02,1993 a/s) af områderne 1 og 2 også er blevet ejer af område 3 er der ikke et konkurren-' 
cemæssigt hensyn der skal tages. 

Planeme for de fremtidige vejforhold har omfattet anlæg af en ny adgangsvej syd for området og med 
tilslutning til Brandevej, Den planlagte adgangsvej er beliggende udenfor lokalplanområdet, og lokalpla­
nen har derfor ikke direkte bindende virkning i forhold til etablering af vejanlægget. Det betyder, at den 
fremsendte bebyggelsesplan godt kan principgodkendes uden at der er taget endelig stilling til anlæg af 
adgangsvejen. Det må dog antages at borgeme i Gjessø har forventning om at adgangsvejen etableres 
som redegjort for i lokalplanen, 

Det er tidligere beregnet en overslagspris på 2,5 mil, for anlæg af en adgangsvej med 6 meter kørelpane i 
lighed med stamvejene i byggemodningen. Adgangsvejen har været med ved anlægsprioriteringerne i 
2003 og 2004 uden at der er blevet sat anlægsår på projektet, 

Økonomiske konsekvenser: Anlægsudgifter til adgangsvej. Anlægsudgifter til afløbssystem og indtægter' 
fra kloaktilslutningsbidrag. 
Personalemæssioe konsekvenser: Ingen 

Indstilling: 
Teknisk afdelino indstiller, at 

• bebyggelsesplanen principgodkendes, 
• der tages stilling til anlæg af adgangsvejen i forbindelse med anlægsprioriteringen for 2005 - og -

overslagsårene, 

Dato: 
24.05,2004 Kultur-, miljø- og serviceudvalget: Bebyggelsesplanen principgodkendes. Sag vedr. 

adgangsvejen medtages til næste møde. 

S:\data\bh\Omslag\Bebyggelsesplan Gjessø.doc I 
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Investeringsselskabet af 11/2-1993 a/s, Andelsboligforeningen "Gjessø-parken II", Them kommune Sagsnr. 2417 Arkitekt tegningsliste 08.04.05 side 1 

SØHOLM 
ARKITEKTERNE ApS 

nr. Emne 

Funktions- og bygningsdelsbeskrivelse incl. Farveplan 
Afsætningsplan 
Plan, nr. 2,4 &6 
Plan, nr. 8&10 
Plan, nr. 12&14 
Plan, nr. 16, 18&20 
Plan, nr. 22 & 24 
Plan, nr. 26 & 28 
Plan, nr. 3 & 5 
Plan, nr. 7 & 9 
Plan, nr. 11 &13 
Plan, nr. 15&17 
Plan, nr. 30 & 32 
Plan, nr. 34 & 36 
Fundamentsplan, type A-125 
Fundamentsplan, type B-125 
Fundamentsplan, type A-105 
Fundamentsplan, type B-105 

Principsnit hovedsnit 
Principsnit igennem redskabsrum / carport 
Principsnit hoveddør og delsnit terrasse 
Principsnit længdesnit i carport 
Principsnit i køkken / alrum med loft til kip 125 m2 

Detaljer 1-4 
Detaljer 5-8 
Detaljer 9-11 

Facader, nr. 2 ,4&6 
Facader, nr. 8& 10 
Facader, nr. 12 & 14 
Facader, nr. 16, 18 & 20 
Facader, nr. 22 & 24 
Facader, nr. 26 & 28 
Facader, nr. 3 & 5 
Facader, nr. 7 & 9 
Facader, nr. 11 & 13 
Facader, nr. 15 & 17 
Facader, nr. 30&32 
Facader, nr. 34 & 36 

Fælleshus, 140 m2, plan 
Fundaments og kloakplan 
Fælleshus, C-C Hovedsnit 
Fælleshus, Delsnit B, C, D, E 
Fælleshus, facader 
Fælleshus, facader 

Skur, (plan,snit & facade) 
Gasskabs placering i facader 

Mål 

500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

20 
20 
20 
20 
20 

5 
5 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

1 :20 

Revision 
Dato: 

08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 

08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 

08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 

08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08 04^5 

08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 
08.04.05 

08.04.05 
08.04.05 

B Tegn. Mål 

A4 
45x63 
45x105 
45x84 
45x84 
45x105 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x105 
45x84 
45x84 

n 
45x63 
45x63 
45x63 
45x63 
45x63 
45x63 
45x63 
45x63 

45x105 
45x84 
45x84 
48x105 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 
45x84 

45x63 
45x63 
45x84 
45x63 
45x63 
45x63 

45x63 

Leiii; 



Gjessøparken 11, Them 
Statiske beregninger 

Rådgivende Ingeniør Svend SItov, Agersl(ovvej 7, 8362 Hørning. Tlf.:  
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-4680- -226a ^—^1070—^ ;̂ 30l̂  

^ ^ 

i 
CO 

oo 00 
l/> 

^ ^ 

o 
CM 
CO 

^ ^ 

00 
i n 
CO 
00 

-50688-
3/S^r^ L^^)nA\€t4^y^nK0^ 

aut. kk̂ akmester 
Studstnjpvej 4 y^ 

8541 Skødstrup /// 
nf.  "/ 

Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

Bygherre: investefingsselskabet af 11 /2 93 A/S °̂3"̂ "̂= Gjessø-parken II, Them 

''^''- Fundamentsplan, type^BJ25 -h J^S^Æ S^^^^^^. 
UAfklteM: SØHCH.MARlclTEKTERN6ApS. Havnegade 18 7100Va|)e E-mat 

* s f 5 H l O I A A 1175 83 8*33 Fox.  gucllon«soholm.dlc 

ARKITEKTERNE ApS "^^ 
g LondlnspektBT 

Sogsnrj 

Dato: 

Måt 

Init.: 

Tegn. nr,: 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

15 

D
en

n
e sid

e er ren
set m
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elt



aut. kk)akmestaf 
Stuctetrupvej 4-;?r—^ 

8541 Skojstrtjof 
m 5 1 3 6 ^ é 0 

Rev.& 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

CD 
O 

oo 
IT) 
OO 

W g . Teknik-og Miljøafd. 

- 3 JUNI 

KL-J.NK 
!OFVT. 

Byghe.ec (nvesterfngsseiskabet af 11 /2 93 A/S ^"^"^"^ Gjessø-parken II, Them 

Err.e: Fundapnentsplan, type A-105 V - JØsM 

aArk l l ek t : SØHOLM ARKITEKTERNg ApS. Havnegade 18 7100 Vepe E-mal: 
^ f S l M O l A A Tlf.7Sd36433 Rax.7572t592 guclion(^so^oim.dlc 

ARKITEKTERNE ApS ' " ^ ^ " ^ 
Q j LandlnspeWar 

Sogsnr. 2 4 1 7 

^"^ 08.04.05 

^ 1:50 
initu Q j 

Tegn. nr.: 

16 

http://Byghe.ec


-ej ikke asfalteret 

Signaturforklariog 

Vejmidtlinie 

Vejudlæg (8 m) 

Hæk 

Rendesten af broster 
chaussésten 

]i( Lamper 

OBS! 
Vedr. afsætning. 
Bygninger er tegnet som fotger: 
Nfurede bygninger er aftegnet med udvendig 
facadeflugt o g ikke s o m en vandret projekti( 
a f taget på vandret. 

OBS! 
Vedr. afsætning afvej. 
Centerlinie er indtegnet. 
Boligveje Sm bred vejbelægning er indtegnej [ 
samt 1,5 ra græs rabat til indstallationer i beg 
Skrå afskæringer på vejbelægning er udfort 4 ^ ^ I t 
som nedenstående eksempel; I > 

I < 

u. er 

»sKder. 

^ 
Radius 1000 mm 

Detailindretningjf. planer 1:50 

Boligvejens tilslutning til stamvej felter i 
samråd med Gjessø kommunes vei-afdeling. 

Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 
Rev.B: 

Rev.A: 

^^"^' Investeringsselskabet af 11 /2-93 sagjoavn: Gjessøparken II, Them 

Emne: Afsætningsplan 

S{§lHOLM 
ARKITEKTERNE ApS 

B Arkitekt: SØHOLM ARKITEKTIRNE ApS. 

Q Ingenton 

Q landlnspektan 

Havnerad« 1S 
Ttf. 79S3S6 33 

7100 Vejli 
Fax,  

E-ntall: 
gudjon^soholm.dk 

• 

Sajs nr.; 

Data 

Mil: 

Init: 

2417 

08.04.05 

1:500 

GT 
Tegn. M.: 

D
en

n
e sid

e er ren
set m

askin
elt



Terrasse 
Grå betonfliser 

9,6 m̂  

^ ^ 

CO 

H op 

o 
CO 

Ĥ  Ĥ  

Terrasse 
Grå betonfliser 

15,4 m» 
o 
1^ 

-3900-

Terrasse 
Grå betonfliser 

17.2 m» 

^0712-

Terrasse 
Grå betonfliser 

15,4 m» 

-3900-

d Ventilation. 
TUførsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf. SBI 
189. 

Signaturforklaring: 

GA Gulvafløb 

HS 

O 

Højskab 

RHS galv. 
ståisøjle jf. ing. 

Terrasse 
Grå betonfliser 

17.2 nf 

O D190L-mærket 
Itmtræssøjle. 
Tryklmpr. m. 
indlimede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
ind timede 
rustfaste fodstål 
til indstøbning. 

>348f-

-17136-

Terrasse 
Grå betonfliser 

15.4 m̂  

Rev.E 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

^3300— 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

srat»«« Investeringsselskabet af M /2 93 A/S sogsrtovrc GJessø -po f ken II, Thenn 

^- Plan, Marsvej 2,4 og 6 
H Arkitekt; SØHOt-MAĴ KlTEKTERNEApS. Havnegade 18 7100 Vepe E-mat 

<lTrlitJr\l AA Tlf.  FCK.7S7215W gucJjon®$oholmdk 

ARKITEKTERNE ApS 
gLorKflnspetJar 

Sogsnr.: 2 4 1 7 

•^^ 08.04.05 
Måt ^.50 

mit. Qj 

Tegn. nr.: 

2 

D
en

n
e sid

e er ren
set m

askin
elt



Terrasse 
Grå betonfliser 

17.2m» 

00 
CO 
CO 
oo 

Terrasse 
Grå betonfliser 

15.4 m" 

-3900-

Ventilation. 
Tilførsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf. SBI 
189. 

Signaturforkiadng: 

GA Gulvafløb 

HS Højskab 
o RHS galv. 

stålsøjle jf. ing. 

Terrasse 
Grå betonfliser 

17.2 m» 

O D190L-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
indlimede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
ind limede 
rustfaste fodståt 
til indstøbning. 

^ 4 d K -

-17136-

Terrasse 
Grå betonfliser 

15.4 m» 

-3900-

ind kørsel 
Grå betonfliser 

^3300— 

^ 

CO 
00 

Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Revj\: 

Bygfw« Investeringsselskabet af 11/2 93 A/S sogsnavn: Gjessø-parken II, Thena 

^̂ * Plaa Marsvej 8 og 10 
HArkJek«: SØHOtM ARKlTEKTERNe ApS. Hovnegodel« 7lOOVglIe ^^^^ 

C i ^ i L J r M AA Tlf.75838*33 Fax.  gudtoo«sohokndlt 

ARKITEKTERNE ApS 
Q Lordlnspektflr 

Sogsnrj 

DoJa 

^A6t 

Init--

Tegn. nr j 

2417 

08.04.05 

1:50 

GT 

3 

D
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n
e sid

e er ren
set m

askin
elt



00 
00 
CO 
00 

CO 2 

op ; i 

Rev.E: 

Rev.O. 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

^̂ ^̂ ^̂  Investeringsselskabet af 11 /2 93 A/S sogsnovn; Qjessø-porken II, T h e m 

"̂ ^ Plaa Marsvej 12 og 14 
[gArklekt: SØHOIM ARKITEKTERNE ApS. HavnegodelS 7100Velie B^ruK 

C I K 4 L J / ^ I AA Tlf.75WW33 f=ax.  gucnon®sohc*ndk 

ARKITEKTERNE ApS 
Q LandlnspeWør. 

Sags nr.: 

Oofa 

M6t 

ln»j 

Tegn.nr.: 

2417 

08.04.05 

1:50 

GT 

4 

D
en

n
e sid

e er ren
set m

askin
elt



^ ^ 

o 
CO 

^ da 
r^ CO 

^ op 

CD 
CM 
CO 

^ ^ 

Terrasse 
Grå betonfliser 

15,4 m̂  

-3900-

o 

/̂  

-50712 

Terrasse 
Grå betonfliser 

15,4 ny 

-3909- ?^ 

Ventilation. 
Tilforsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf SBI 
189. 

Signaturforklaring: 

GA Gulvafløb 

HS 

O 

Højskab 

RHS galv. 
stålsøjle jf. ing. 

O D190L-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
ind li mede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
ind li mede 
rustfaste fodstål 
til indstøbning. 

Terrasse 
Grå betonfliser 

15,4 m̂  

Rev.E; 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

•«"*"* Investeringsselskabet af 11 /2 93 A/S sogsnovn: Gjessø-pofken II, Them 

"̂" Plan, Marsvej 16,18 og 20 

3 1 Arkitekt: SØHOLM ARKITEKTERNE ApS. Havnegade 18 7100 Vejle E-mat 
C f ^ i L J / ^ l A A Tit.  Fax. 75 7215 92 gudlon«soty3(m.dk 

ARKITEKTERNE ApS 
Q Landlnspektar 

Sags nr.: 

Data 

Måt 

Init.: 

Tegn. nr.: 

2417 

08.04.05 

1:50 

GT 

5 

D
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n
e sid

e er ren
set m
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elt



4020 

Terrasse 
Grå betonfliser 
9,6 m̂  o o 

CM 

00 
CO 
CO 
op 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

-3300-

Terrasse 
Grå betonfliser 

15.4 m̂  

-3900-

4020 

Terrasse 
Grå betonfliser 
9.6 m' o o 

Ventilation. 
Tilførsel af 
udeluft gemiem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf. SBI 
189. 

^3300— 

Signaturforklaring: 

G A Ø Gulvafløb 

HS 
O 

Højskab 

RHS galv. 
stålsøjle jf. ing. 

D190L-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
indllmede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
indlimede 
rustfaste fodstål 
til indstøbning. 

Terrasse 
Grå betonfliser 

15,4 m̂  

-3900-

^ =1̂  

i 
CO 

^ 

S CM CO i ^ 

CM 
CO 

^ =1̂  

Rev.E: 

Rev.O. 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

Byghe«« investerlngsselskobet af 11/2 93 A/S sagsr>avrc G j e s s ø - p a r k e i i II, T h e m 

^̂ = Plan, Marsvej 22 & 24 

HAjkIeW: SØHOLM ARKITEKTERNe ApS. Havnegode 18 7100 V ^ ê YWt 
CTFjiVAf^W kk Tlf.  Fait 75 7215 92 god|oo9soholm.dk 

ARKITEKTERNE ApS 
g Landinspektor 

Sogsnrj 

Ooto: 

Måfc 

tnitj 

Tegn. n:. 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

6 
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n
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00 
oo 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

-3300-

Terrasse 
Grå betonfliser 

15,4 m» 

-3900-

Ventilation. 
Tilforsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer, 
Aftræk jf. SBI 
189, 

-330O-

Signaturforkiaring: 

GAØ Gulvafløb 

HS Højskab 

o RHS galv. 
ståisøjle jf. ing. 

^ 

D190L-nTOerket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
indllmede bolte 
tii forankring 
af dragere samt 
Indlimede 
rustfaste fodstål 
tii indstøbning. 

^rrasse 
Grå betonfliser 
j^5.4m» 

390O-n 

^ =1̂  

i 

I « ^ 

i 
CO 

T Ĥ  ^ 

Rev.É: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Revj\: 

Bygheae: investerlngsselskabot af 11/2 93 A/S sogsnova- Gjessø-porken II, Them 

""* Plan, Marsvej 26 & 28 

ØArtcSekt: SØHOLM ARKITEKTERhC Ap& Havnega<tol8 7100 Vejle E-mok 
C f K l l - J O l A A T*,75M6*33 FQX.  gy(«on»JohC*ncfl{ 
- » » S i l I W I - J V I ølngenfar 
ARKITEKTERNE ApS 

@ LoncflnspeWar 

Sogjnr--

Datoc 

M6t 

InrtJ 

Tegn. nrj 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

7 

D
en

n
e sid

e er ren
set m

askin
elt



-3850-

o o 

CO 
00 
CO 
oo 

Terrasse 
Grå betonfliser 
17.2 m» 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

Ventilation. 
Tilforsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf SBI 
189. 

Signaturforklaring: 

GA Gulvafløb 

HS Højskab 
O RHS galv. 

stålsøjle jf. ing. 

-3300-

D190L-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
indlimede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
indtimede 
rustfaste fodstål 
til Indstøbning. 

-3850-

Terrasse 
Grå betonfliser 
17.2m» 

-330O- Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

j i 

Rev7\: 

BvQheffe: Investeringsselskabet af 11 /2 93 A/S sogsnovn: Gjessø-pafken II Them 

"̂̂  Plan, Marsvej 3 og 5 

gArtJteW: SØHOLM ARWTEKTERNB ApS. Havnega<teia 7100 Vejle E-rrwfc 
C f R l l l - J r ^ l A A T».7483W33 Fax.7572»592 gucJjon^sohomcflc 

ARKITEKTERNE ApS 
§ LancOmpeMor. 

Sogtnr-* 

Dato: 

M6t 

inltj 

Tegn. nr.: 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

8 



oo 
oo 
CO 

<5P 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

Ventilation. 
Tilforsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf SBI 
189. 

Signaturforklaring: 

GA Gulvafløb 

HS Højskab 

O RHS galv. 
ståisøjle jf. Ing. 

-330O-

D190L-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
indlimede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
indlimede 
rustfaste fodstål 
til Indstøbning. -3300- Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

Bvgher« Investeringsselskabet af 11/2 93 A/$ sogsnovn: Gjessø^porken II, T h e m 

^" Plan, Marsvej 7 og 9 
IgArtBekt: SØHOLM ARWTEK.TERN6 ApS. Havnega<Je18 7100 Veje e-mat 

C f ^ t l - J O l A A T».7583W33 Fax.7S72)592 guc?on®soho*nclk 
^VSd» i ' ^ i - t T i Qingentor 
ARKITEKTERNE ApS 

Q loncfinjpeWur 

Sags nr.: 

Oola 

Måt 

InH-

Tegn. nr.: 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

9 



-3850-

6 o 

oo 
oo 
CO 
op 

Terrasse 
Grå betonfliser 
17.2 m* 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

-3850-

o o 
Pi 

Ventilation. 
Tilførsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf SBI 
189. 

Signaturforklaring: 

GA Gulvafløb 

HS Højskab 

O RHS galv. 
ståisøjle jf. ing. 

-3300-

O D190L-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
indlimede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
IndlJmede 
rustfaste fodstål 
til indstøbning. 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

Terrasse 
Grå betonfliser 
17.2 m» 

-3300-

-3600-

Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

Bygheae: (nvesterlngsselskabet af 11 /2 93 A/S sog^ovn: Gjessø-pafken 11. T h e m 

"^^ P an, Marsvej 11 og 13 

[gArkSeM: SØHOLM ARKITEKTERNE ApS. Hovnegoda 19 7100Ve{le E-mat 
CfS^iLJr^i KA Tlf.75a3e433 I=ax.7572l5»2 gudion®soho(m.dk 
JkSfJI IV / l - IV% pingentor 
ARKITEKTERNE ApS 

Q LontflnspeMur. 

sogsnr.: 

Dotæ 

fMA 

tntt.: 

Tegn. nr.; 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

10 



2̂712 

Terrasse 
Grå betonfliser 

8.1 m̂  

^ ^ 

o 
o 

ob 
oo 
CO 
00 

oO 
oo 
oo 
<P 

Ĥ  

DIQOL-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 

indllmede bolte 

Signaturforklaring : 

Gulvafløb 0\ 

tii forankring 
af dragere samt 

indlimede 
rustfaste fodstål 

til indstøbning. 

Højskab HS 

RHS galv. O 
stålsøjle jf. ing. 

Ventilation. 
Tilforsel af 

udeluft gennem 
' spalteventiler i 

vinduer. 
Aftræk jf SBI 

189. 

2̂712 

Terrasse 
Grå betonfliser 

8,10^ 

^ 

Terrasse 
Grå betonfliser 

16.8 m» 

oo 
oo 
CO 
00 

Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

•vsh«. Investeringsselskabet af 11 /2 93 A/S =°»~^ Glessø-patken II, Them 

^* Plan, Marsvej 15 og 17 

gAridekt: SØHOLM ARKITEICERNE ApS. HovnegodelS 7100 Vejle EKTXJE 
S B l H O L A A TIC.7S83W33 Fax.  g»>c5on«so»x*n.dk 

ARKITEKTERNE ApS ^ ^ ^ ' 
P LandlnspeWor 

sogsnr. 2417 

•^'« 08.04.05 

^ 1:50 

intt. LB 

Tegn. nrj 

11 

D
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n
e sid

e er ren
set m
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elt



oo 
00 
CO 

oo 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

Ventilation. 
Tilforsel af 
udeluft gennem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Aftræk jf. SBI 
189. 

Højskab 

RHS galv. 
stålsøjle jf. ing 

Terrasse 
Grå betonfliser 
17.2 m» 

Rev.E-

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

Bygheff« Investeringsselskabet af 11 /2 93 A/S sogjnovn: ojessø-parken II, Them 

^* Plan, Marsvej 30 og 33 
gAABefct: SØHOLM ARWTEKTERNe ApS. Havneeocie 18 7100 Vepe tmafc 

C f J ^ I U r M A A T».7SM8433 FOX, 757215W gucqon«sofX*ndK 
-»lOJ« I W l - f V l pingentør 
ARKITEKTERNE ApS 

Q LondinspeMor. 

Sogs nr.: 

oaio: 

Måt 

ln».-

Tegn. nr.: 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

12 



; \ 

"k 

oo 
00 
CO 
op 

^ 

-3850- -3850-

o o 
Terrasse 
Grå betonfliser 
17.2 m* 

Indkørsel 
Grå betonfliser 

o o 
P> 

Ventilation. 
Tilførsel af 
udeluft geiuiem 
spalteventiler i 
vinduer. 
Afuækjf SBI 
189. 

Signaturforklaiii g: 

GA Gulvafliap 

HS Højskab I 

O RHS gétĵ . 
stålsøjleijf. ing. 

-3300-

D190 Umærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. 
indlimede bolte 
til forankring 
af dragere samt 
indlimede 
rustfaste fodstål 
til indstøbning. 

Terrasse 
Grå betonfliser 
17.2 m* 

-3300- Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

eyghetre: investeflngsselskabet af 11 /2 93 A/S sogsnovn: Gjessø-parkeD II, Them 

"̂ "" Plan, Marsvej 34 og 36 

g A r t l e k t : SØHOLM ARK^EKTER €̂ ApS. Havnegade 18 7100 Vejle E-mat 
r * K ? r i l I ^ ' - X I kk Tlf.7S838<SM Fac7572l592 audlonSsohoJmdlc 

ARKITEKTERNE ApS 
Q Landlnspekfor 

Sags nr.: 

Data 

Måt 

mit.: 

Tegn. nr.: 

2417 

08.04.05 

1:50 

LB 

13 
J. 



-2260- ^ — ^ 1 0 7 0 — ^ -4680- -3023- -2312- ^23<^ -3120-
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Ventileret rygning Kt. 14.730 
J 

6(y 
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54" 
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30" 

2T 
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21" 
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Tagfod: 
Fodblik 
Rendejern nedskrammes i krydsfiner. 
18 mm. V.F krydsfiner nedskåret i spær. 
Stembrsedt 19 x 150 mm. høvlede & malet. 
Udhægsbr. 19 x 75 mm. høvlede & malet 

Tagkonstruktion: 
Tagsten 
Lægter 38 x 56 mm. pr. kl. K18. 
25 X 50 mm trykimpr. a&tandslister. 
Undertag: ikke diff. åben undertag 
Præfab. gitterspær, 25* taghældning. 

Tagrender 
125 mm zink 
Konsoljem monteres på stem. ^ ^ S 

Nedløb 
zink 
Afsluttes ved terræn med overgai]|̂ sty|l|k{s. 
Synlige PVC-rør tolereres ikke. 

UKvindueshulKt.10.980 

Skiffer sålbænk nedlagt i 
fliselim og c-mørtel. 

Kt.10.133 

I Lecamursten: — 
55x110x230 mm, 

Letklinkeblokke: 
190x100x490 mm. 
190x150x490 mm. 
(eller lecaterm) 

Sokkelpuds: 
Grovgrunding C 100/300 
Puds KC 35/65/650 
Afskæres m. skrå "snit" under teglsten! 

H 
Let ydervæg: 
Klasse 2 bræddeklinkbekl min. tykkelse 12 
mm. Malerbeh. 
25 X 50 mm a&tandslister. 
9 mm. kl. 1 Vindgips som Gyproc U. 
50 X 75 mm planke tilskåret fil 65 mm. lodret 

UK limtræ Kt.| 2.145 pr. 600 mm. 
udfyldt med mineraluld kl. 39. 
På indv. side af Limtræsrem lægges 0.15 mm. 
dampspærre, Polyethylenfolie. 
13 mm gipspladebeklædning kl. 2. 

.Detalje nr. 1 

Vinduer: 
Komb. alu/træ vinduer som Velfac. 
Energiruder. 
U-værdi: max. 1.1 

Fugtspærre i murværk jf. mure isbn 87-88925-110 1. udg. juni 2002 
OBS! Koter er relative. 
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Ventileret rygmng j^^ 14.730 

Tagkonstruktion: 
Tagsten 
Lægter 38 x 56 mm. pr. kl. K18. 
25 X 50 mm trykimpr. afstandslister. 
Undertag: ikke ditf. åben undertag 
Præfab. gitterspær, 25* taghældning. 

Tagfod: 
Fodblik 
Rendejern nedskrammes i krydsfiner. 
18 mm. V.F krydsfiner nedskåret i spær. 
Stembrædt 19 x 150 mm. høvlede 8c malet 
Udhægsbr. 19 x 75 mm. høvlede & malet. 

Kt.12.430 

Tagrender 
125 mm zink 
Konsoljem monteres på stem. 

Nedløb 
zink 
Afsluttes ved terræn med 
overgangsstykke. 
Synlige PVC-rør tolereres ikke. 

H 

Kt.i2.: 

Drypnæs^-^ 
Alu-zink 
Fugebånd' 

EF> 

\ 

Sålbænk: 
Zinknr. 12 
18 mm. V.F. krydsfiner 

Kt.10.133 

Limtræsbjælke: 
90x267 nmi. 

^Statik eftervises af ing. 
-M 34U- D190 L-mærket 

1 ^ ^ OK vindueshul Kt.l 1.975 

Loft i redskabsrum £130: 
25x100 mm forskalling 
25 mm træbeton med faset 
kant. 

EF 

Vinduesbundstykke: 
20 mm 
højtrykslaminatpl. på 
knægte 

I UK vindueshul Kt.11.276 Redskabsrum 

Let ydervæg: 
Klasse 2 bræddeklinkbeklædniag. 

^"^ Malerbeh. 
Vindpap 
45 X 95 mm. stolpekonstruktion c/c 600 mm. 
Vindtrækbånd j.f ing. 

Drypnæse 

Punktfundament: 
Punktfimdamenter til bæredygtig 
og firostfri dybde j.f ing. Min. 900 
mm. under færdig terræn. 

Drypnæse 
Alu-zink 

Loft i carport £130: 
25x100 mm forskalling 
25 mm træbeton med 
faset kant. 

Væg mellem redskabsrum og carport £130: 
45x95 mm stolper c/c 600 mm 
Vindpap 
25 mm ventilationsliste. 
Klasse 2 bræddeklinkebekl. malerbeh. 

Træpladedør 

Kt.9.997 

Carport 

Udv. belægning: 
Fliser m. 20 prom. 
fald ud af carport 

Limtræsbjælke r 
90x267 mm. 
Statik eftervises af ing. 
Dl 90 L-mærket 
limtræsbjælke. 
Trykimpr. 
Males. 

Kt.12.173 

Fugtspærre i murværk j f muro isbn 87-88925-110 1. udg. juni 2002 
OBS! Koter er relative. 

Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

Bygheae: (nvestefingsselskabet af 11/2-93 sogjnovn: Gjessøparken II, Them Sogsnrj 2417 
Enwe: Principsnit igenem Redskabsrum / carport. Oatoc 

MAt 

08.04.05 

Hio" 

SEJHOLM 
ARKITEKTERNE ApS 

ArkleM: 

O Ingenlar. 

SØHOLM ARKITEKTERNE ApS, Havnegade 18 7100 Vejle 
T».7SMW33 Fax.757215?2 

E-nrKil; 
gucqon<9soholnn.clk 

Intfj 

Tegn. xtA 

GT 

Londlnspektar 21 



r 

Tagkonstruktloa: 
Tagsten 
Lægter 38 x 56 mm. pr. kl. K18. 
25 X 50 mm trykimpr. aî tandsh'ster. 
Undertag: ikke diff. åben undertag 
Præfab. gitterspær, 25* taghældning, 

Tagrender 

Udv. beliegning 
Fliser m. 
fald væk 

Karlsberg 
Overligger 

19 x7inm3. høvlede & 
malcdj brædder. 
Vindp lp 
Nedfo "skalles 
Opsætfes direkte på 
spær. 
Tagr« 
125 mdi zink 
Konso] jern monteres på stern. 

Nedløl) 
zink 
A&lutt ̂  ved terræn med 
overgå igsstykke. 
Synlige i PVC-rør tolereres iklie 

20 prom. 
frabygmni 

Drænlag y 
grovkomet sand 
3-4mmkomstr. 

Rem: 
25x 100 mm. Facader og gavle: 
Statik eftervises af ing. 35 cm huhnur. 

Facadetegl 
125 mm mineraluld kl. 39. 
100 mm lebeton. 
Ved udmuring i false anvendes 20 ma 
polystyrolstrimler. 

Entre 

Gulvkonstruktion: 
Ca. 7 mm klinker 
Cementbaseret 
spartehnasse 
Svindarmeretbetonj t 
ing m. gulvvarme 
225 mm. Polystyren som 
Sondolit G60 OK beton Kt. 10.000 

Rendefundament: 
Betonfundamenter til bæredygtig 
og frostlH dybde j.f ing. Min. 900 
mm. imder færdig terræn. 

Tagkonstruktion: 
Tagsten 
Lægter 38 x 56 mm. pr. kl. K18. 
25 X 50 mm trykimpr. a&tandslister. 
Undertag: ikke diff. åben undertag 
Præfab. gitterspær, 25* taghældnm 

$er £130: 
150 mm. mineraluld kl. 39 
Mell. spær 100 mm. mineralî  
2 mm. udglødet tråd c/c 3( 
Enten: 
25 X100 mm fotskallingl c^max. 900 mrcL 
Dampspærre 0.15 mmn?olyethylenfolie. 

^brmedfer&not 

ing c/c 300 mm. 
. Polyethylenfolie. 

feloft som Gyproc Plank, 
x~r^—M r\ f \—T^—r^ 

Limtræsbjælke: 
90x295 mm. 
Statik eftervises af {ng. 
D190 L-mærket 
limtrsssbjælke. 
Trykimpr. 
Males. 

Søjler: 
0 170 mm. 
Statik eiterregnes af ing. 
D190 L-mærket 
limtræssøjle. 
Trykimpr. m. indliihede 
bolte tU forankring af 
dragere samt indlinjede 
rustfaste fodstål til 
indstøbning. 

Males inden opsæt4ing, 
også under bund. 

19 X 75 mm. høvlede & 
malede brædder. 

Kt.12.145 Vindpap. 
Nedforskalles 

Facader og gavle: 
35 cm hulmur. 
Facadetegl 
125 mm mineraluld kl. 39. 
100 mm lebeton. 
Ved udmuring i false anvendes 20 mm 
polystyrolstrimler. 

Skiffer sålbænk 
nedlagt i flise 
og kc-mørtel. 

Kt.10.133 

-Leeamurstent 
JTx 110x230 mm,. 

Letklinkeblokke: 
Punktfundament: 190 ^ lOO x 490 mm. 
Betonfundamenter til bæredygtig 190 x 150 x 490 mm. Kt.9.595 
og ftostfri dybde j.f. mg. Min. 900 
mm. under færdig terræn. Sokkelpuds: 

Grovgrunding C 
100/300 
Puds KC 35/65/650 
Afskæres m. skrå 
"snit" under teglsten. 

ukspærKt.l2;440 

Rem: 
OK vindueshul Kt.l2.145 25x 100 mm. 

Statik eftervises af ing. 

Vinduesbundstykke: 
20 mm 
højtrykslaminatpl. m. 
fer. 

vindueshul Kt.10.980 

Detalje nr. 3 

OK færdig gulv Kt.10.017 

-yC 350 ^ 

Delsnit Hoveddør Delsnit terrasse 

Fugtspærre i murværk jf. muro isbn 87-88925-110 1. udg. juni 2002 
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-14.730 

Tagkonstruktion: 
Tagsten 
Lægte 38 X 56 inm. 
Afstå ndshste 25 x 50 nun 
Undertag. 
Taghældning 25** 
Vindtrækbånd j.f ing 

15.130 

I-
i i i n n n i i i T T u i i i n i ^ T r r n n i i n i i i i n i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i u m i i n m i 

^ U K spær 12.440 

Facader og gavle: 
35 cm huhnur. 
Facadetegl 
125 nmi mineraluld kl. 39. 
100 mm lebeton. 
Ved udmuring i false anvendes 20 mm 
polystyrolstrimler. 

lIMlJfJlUl 

Loft i carport £130: 
25x100 mm forskalling 
25 mm træbeton med 
faset kant. 

^ 

Carport 
a\ 

^^5^^S^ 

^ 
^ C m 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ c ^ 
^ c ^ 

^ 
^ 

-m ^ c 

H 

< cz 
c k 
c 

c 
< 

-UK spær 12.440 

Lofter: 
150 mm. mineraluld kl. 39 
Mell. spær 100 mm. mineraluld kl. 39. 
2 mm. udglødet tråd c/c 300 mm. 
Enten: 
25 X 100 mm forskalling, c/c max. 900 mm. 
Dampspærre 0.15 mm. Polyethylenfolie. 
19 X125 mm. høvlede br. med fer & not. 
Eller: 
25 X 100 mm forskalling c/c 300 nun. 
Dampspærre 0.15 mm. Polyethylenfolie. 
13 mm. gipspladeloft som Gyproc Plank, 
længdemonteret. 

Parketgulv: 
14 mm parket 
3 mm mellemlag. 
0,20 mm polyethlen plastfolie, fugtspærre. 
100 mm beton m. svindaraiering. 
160 mm Sundolitt m. kapilaibrd. effekt. 
Kompr. sandafretning. 

^^^j Sokkelpuds: 
Grovgrunding C 100/200. 
Puds C 100/300. 

^^^ Afskæres m. skrå "snit" under 
teglsten. 

Rendefundament: 
Betonfundamenter til 
bæredygtig og froslfri 
dybde. 
Min. 900 imn under 
terræn. 

•?:*:':»:*:%*:%*:%»5 

-/ 350 /-
Signaturforklaring. 

i?J?5M?5?51l Isolering, hvor intet andet er angivet: mineraluld, kl. 39. 

/ V V V V \ A 1 Porebeton 1500 kg/m3 

Beton 

m Letklinkerbeton 
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h H 

Sokkelpuds: 
Grovgmnding C 100/300 
Puds KC 35/65/650 
Afskæres m. skrå "snit" under teglsten. 

Fugtspærre i murværk j f muro isbn 87-88925-110 1. udg. juni 2002 
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Tagfod: 
Fodblik 
Rendejern nedskrammes i krydsfiner. 
18 mm. V.F krydsfiner nedskåret i spær. 
Stembrædt 21 x 120 mm. hovlede & malet 
Udhægsbr. 21 x 96 mm. hovlede & malet. 

Tagkonstruktion: 
Tagsten 
Lægte 38x56 mm. 
Afstandslisle 25 x 50 mm 
Underlag. 
Vindtrækbånd j.f. ing 

Tagrender 
125mmkorr. besk. stål. 

Kt 12.353-

Detalje nr. 3 

21x 96 mm. høvlede brædder. 
Opsættes på spær. 
Males Inden opsætning. 

w~^ 

-OK gasbeton Kt. 12.415 

Rem: 
25x100 mm. 
Statik eftervises af ing. 

Skrålener, El 30: 
100 mm. mineraluld kl. 39 
100 mm. mineraluld kl. 39. 
Dampspærre 0.16 mm. 
25x60 mm 
50 mm. mineraluld kl. 39. 

Tagkonstruktion: 
Tagsten Tagfod: 
Lægte 38 X 56 mm. Fodblik 
Afstandsliste 25 x 50 ram. Rendejern nedskrammes i 
Undertag, 
Vindtrækbånd j.f. ing 

krydsfiner. 
18 mm. V.F krydsfiner nedskåret i 
spær. 
Stembrædt 21 x 120 mm. hovlede 
& malet. 
Udhægsbr. 21 x 96 mm. høvlede & 

lalet 

Lofter, £130: 
160 mm. mineraluld kl. 39 
Mell. spær 100 mm. mineraluld kl. 39. 
2 mm. udglødet tråd c/c 300 mm. 
Enten: 
26 X100 mm forskalling, c/c max. 900 mm. 
Dampspærre 0.16 mm. Polyethylenfolie. 
19 X126 mm. høvlede br. med fer & not. 
Eller: 
26 X100 mm forskalling c/c 300 mm. 
Dampspærre 0.16 mm. Polyethylenfolie. 
13 mm. gipspladeloft som Gyproc Plank, 
længdemonteret. 

Kt.12.145-

Detalje nr. 2 

/ 
Hulrummet udstoppe« s 
med mineraluld 
Bagstoppe. 
Elastisk fiige 

Tagrender 
"7 125 mm korr. besk. stå 
^ t . 1 2 . J 

21x 96 mm. høvlede brædder. 
Opsættes på laske/spær 
Males Inden opsætning. 

\—Kt.12. 145 

'ugebånd 
Nedløb 
Korr. besk. stål. 
Afsluttes ved terræn med 
overgangsstykke. 
Synlige PVC-ror tolereres ikke. 

H 

Skrålofter, £130: 
100 mm. mineraluld kl. 39 
100 mm. mineraluld kl. 39. 
Dampspæn-e 0.15 mm. 
26x60 mm 
50 mm. mineraluld ki. 39. 

Enten: 
22 X 46 mm klemmellste c/c 300 mm 
13 mm. gipspladeloft som Gyproc Plank 
længdemonteret. 

Eller: 
22 X 46 mm klemmellste, sømmes på spær 
21 X126 mm. høvlede br. med fer & not. 
klasse 2 bekl. 

^^ 

V y KJ 

Loft(r,£I30: 
150 nm. n^neraliild kl. 39 

\Melly'spær <^0 mm. mineraluld kl. 39. 

-Entenr 
udgtøcfeftråd c/c 300 mm. 

t.12.415 

Detalje nr. 4 
Petalje af overgangen ved stue og værelse 
Bjælke IH. ing. beregninger 

26 X100 mm forskalling, c/c max. 900 mm. 
Dampspærre 0.15 mm. Polyethylenfolie. 
19 X126 mm. høvlede br. med fer & not. 
Eller: 
26 X100 mm forskalling c/c 300 mm. 
Dampspærre 0.15 mm. Polyethylenfolie. 
13 mm. gipspladeloft som Gyproc Plank, 
længdemonteret. 
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r 

Kt.10.000 

Detalje nr. 5 Lodret snit, trægulv 

Gulvtæppe: 
10 mm tæppe 

-Kt. 10.012 15 

fugtbejstandig opklodsning 

10.052-

ijim elastisk fuge 
30 mm polystyren 

Rendefundament: 
Betonfundamenter til bæredygtig og firostlh dybde. 

Detalje nr. 7 

V 330 / -

Lodret snit, gulvtæppe 

Lav alu bund karm 

12 mm elastisk fuge 

348 /-

-/ 108 -?'- 140 ~7^ 100 / ^ 

Kt.10.133-

OBS i ekstra store 

Kt.9.995-

Kt.9.795-

Detalje nr. 6 

- r s ^ 

•^\b 
7" 110 -/- 123 Y-

-?' 

3; 

"^ . 

8 

150 
^ 

Opbukket murpap 

Kt. 10.000-
Trægulv: 
'14 mm parket 

3 ^ 3 mm mellemlag 

M 

330 

< 

O 
o 

i 
o 

t 
00 
O 
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Hukummet udstoppes 
med mineraluld. 

Bagstoppe. 
Elastisk Alge 

Fugebånd 

Detalje nr. 8 

Vandret snit 

< 

p 

+ 

ad 
+-
o 

^ 
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-^00- 7^ 

-468- -/-

-.f I-J28- ^ 

-2-10- 7 -

Muret brystning 

Galv RHS søjle 80 x 80 x ? jf. ing 

Alu-indækning i farve som vindue 

6 mm MDF limes i not og skrues og limes i 
Bjøraerm5Ies*i sammelafve som vindue. 

X 15 mm VF KF som 4-sidet BD 30 beskyttelse af Stålsøjle 

12 X 50 mm klodser som vederlag for alu-indækning 

TYip.H TTiinp'.rfiliilH -

Obs ! Her vist som opl. m. høj brystning 

Fugebånd 

- # 

OtnnHrykfast-iselerlng-påklæbetr 

TI^-H^ 717 

-Karmmål 2429-
3^^ 

d^iJ^ -717-
- Jr — 

-717-

Detalje nr. 9 ^ -2700- ^ 

16 mm MDF limes i not og skrues og limes i 
hjørne, males i samme farve som vindue. 

X 15 mm VF KF som 4-sidet BD 30 beskyttelse af Stålsøjle 

12 X 50 ram klodser som vederlag for alu-indækning 

L-Udstoppea med^nin^raluld- æ 
Obs ! Her vist som opl. m. høj brystning 

\i I I / yl̂ O-tBflHrykfast-isolering-påldæbetr 

"̂  F u g e b ^ 7l(^»F- 7̂17-

3 E ^ 
Jå^ 

-Karmmål 2429-
717 - ) é > ^ ^ 

= ^ 

-717- -n 
iffiH 

o 

Detalje nr. 10 -270O ^ 

-/ 108 -7^ 

348 

140 -7^ 100 /-

50 /-

-Kt.12.102 

Snit i tung vinduesoverfals 

12 mm elastisk fuge m. 
bagstop og 
mineraluldsstopning 

Mørk grå skiffer 
sålbænk nedlagt i 
fliselim og c-mørtel. 

Notgang 

108 

nrinnKiiiiiiiiiiiiDmiiiiniiiimtiMiiHn 

140 -7^ 100 . ^ 

Elastisk fuge 
Vinduesbundstykke: 
20 mm hojtrykslaminatpl. 
m. fer. 

10.928 = max. højde på køkkenbordpl. 

-/ 348 /-

Snit i tung brystning 

Detalje nr. 11 

H 
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1 — r 1 — r — n - j — I ' T T 1 r - I — 1 r—1 1—T 
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Til niveau fii adgang. Køkken 

3 

Til niveau fn adgang. 

~ i — r T -1 r 1 1—-i i 1 \ \ 1 1 r T r - n n — 1 1 1 \ r T - 1 — T — r "I \ 1 r ( 1 r-
1 1 I I I 1 

5 Til niveau fri adgang. Kjøkken Til niveau fri adgang. 

5 Stue 3 

5 3 
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Til niveau fri adgang. Køkken Til niveau fri adgang 

7 9 
Til niveau fli adgang. Køkken ?il niveau fri adgang. 
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Facade mod terrasse Type B 
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Spalteventiler i overkann jf. BR 98 - SBI anvisning 189. 
Vinduer leveres i Velfac type 200 med bundpladenot type 6. 
Hoveddør Velfac type 642. 
Alle udvendige dør / terrassedøre monteres med lavt alu-bundstk. 

Gavl værelse Gavl ved carport 
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1| 1-^ 
Loftplan, sal 

00 

Akustikplader som: 
GyptoneBIG Quattro 41 
1200x2400 mm. 

Præfab. Kvist: 
Kvistopbygning flunke: 
Zink m. falsede samlinger. 
I lag GF 3000 underpap. 
19 mm douglas. 
45 X 195 mm ribber. 
195 mm mineraluld kl. 36 
Hygro diode. 
13 mm gips. 

Inddækning: 
45 X 95 nmi. 
Dampspærre. 
13 mm gips, 
Glasvæv som ovrige vægge. Loftplader: 

3 stk. Gyptone BIG Quattro 41 
1200 X 2400 nmi 

Signaturforklaring: 
TNB : 425 mm central tagnedløbsbrønd med 601 sandfang og vandlås. 

Vandspejl min. 750 mm under færdig terræn. 

0 : Gulvafløb 
RI: Rense- og inspektionsbrønd, 315/425 PVC. 

a : Galvaniseret søjle jf. ing. 
Regnvands ledning, alle ubenævnte er PVC 110. 
Spildevandsledning, alle ubenævnte er PVC 110. 

N : Nedløb 

Bemærk ! Alle installalionsgenstande udføres med selvstendige vandlåse. 

Ventilation. 
Tilførsel af udeluft gennem spalteventiler i vinduer. Ventilation i øvrigt jf. BR 95. 

n 
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ELMÅLER 

Køkken 

RI 425 

Kloakplan 

CQ 

Signaturforklaring: 
TNB : 425 mm central tagnedløbsbrønd med 601 sandfang og vandlås. 

Vandspejl min. 750 mm under færdig terræn. 

RI: Rense- og inspektionsbrønd, 315/425 PVC. 

Regnvandsledning, alle ubenævnte er PVC 110. 

Spildevandsledning, alle ubenævnte er PVC 110. 

0 : Gulvafløb 

N : Nedløb 

Bemærk ! Alle installalionsgenstande udfores med selvstendige vandlåse. 
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Præfab. Kvist: 
Kvistopbygning flunke: 
Zink m. falsede samlinger. 
1 lag GF 3000 underpap. 
19 mm douglas. 
45 X 195 mm ribber 
195 mm mineraluld kl. 36. 
Hygrodiode. 
13 mm gips. 

Tagkonstruktion: 
Tagsten. 
38x56 mm lægter. 
25 X 50 mm trykimpr. afstandslister. 
Undertag m. ventilasionsmuffer. 
Præfabr. spær, dim. af levY fabr. 
Taghældning: 25 • 
Tagspær fastgøres jf. ing. 

14.50( 

14.256-

TagfoU: 
Fodblik: zink. 
18 mm VF- krydsfiner fodplade. 
Rendejern nedskranuiiet i 
krydsfiner. 
Underbeklædning : 21 x 95 mm, 
høvlet. 
Spærender og øvrigt træ males jf. 
farveplan. 

NB. 
Spærhoved leveres med 22 mm 
forsænkning til underbeklædning. 
Ventilationsspalte til loftsrum 

OK vindue 12.153 

Udv. belægning: 
Foran indgangsdør min. 
1.5 nix 1.5 m vandret. 
Fliser m. 20 prom. fald 
væk fra bygning. EJ 

Skotrende: 
Zink. 
Underpap. 
19 mm VF krydsfiner. 

fra sal 
[ekanisk 

Ventilationshætte: 
Zink beklædt ventilationshætte. 
Kondensisolerede aftræksrør. 

Isolering: 
30 mm trykfast isolering. 

Dørdetail̂  se 
881189,% 32. 

Inddækning: 
45 X 95 mm. 
Dampspærre. 
13 mm gips. 
Glasvæv som øvrige vægge 

Loftplader: 
3 stk. Gyptone BIG Quattro 41 
1200x2400 mm zinkinddæl :ning 

Ventilation: 
Mekanisk ventilation udføres jf. BR 95 
og i overensstemmelse m. DS 447 og 
DS 428 

Loft: 
200 mm mineraluld kl. 39. 
Dampspærre, 0.15 mm polyethylen plastfolie 
111. tapede samlinger. (godkendt tape). 
2 mm uglødet tråd pr. 300 mm for fastlioldelse 
af mineraluld. 
50 X 50 mm lægter pr. 400 mm cc. 
50 mm mineraluld kl. 39 melllem 
forskallingslægter. 
13 mm akustik-gipspladeloft- ni. glat bord. 
Malerbehandles m. rulle jf. loft- producents 
trykte anvisning. 

> > 

Præfab. Kvist: 
Kvistopbygning flmike: 
Zink m. falsede samlinger 
1 lag GF 3000 underpap. 
19 mm douglas. 
45 X 195 mm ribber. 
195 mm mineraluld kl. 36. 
Hygrodiode. 
13 mm gips. 

12.80 

-/ 1810 

For og bagvæg må ikke have fysisk 
kontakt. 

Sal 
35 Db Dør 

Lav Alu-bundstykke, 
niveaufri adgang 

Gulvkonstruktion : 
Linolium. 
Fugtspærre. 
Cementbaseret spartel. 
100 mm beton m. svindarmeriiig. 
225mni Sundolitt m. kapilarbrd. effekt, trykstyrke jf. ing. 
Kompr. sandafretning. 

IVAV/AWAVWAV 
12.600 ZT 

'Lydfuge 

Loft: 
250 mm mineraluld kl. 39. 
Dampspærre, 0.15 mm polyethylen plastfolie 
m. tapede samlinger. (godkendt tape). 
2 mm uglødet tråd pr. 300 nmi for fastlioldelse 
af mineraluld. 
22 X 100 mm rettet forskalling pr. 400 mm cc. 
13 mm gipspladeloft- akustik i sal - ellers 
gipsplank uden synlige endestød. 

-y 350 /- Snit A-A 

Tagfod: 
Fodblik: zink. 
18 mm VF- krydsfiner fodplade, 
Rendejern nedskramniet i 
krydsfiner. 
Underbeklædning : 21 x 95 mm, 
høvlet 
Spærerider og ovrigt træ males jf. 

..^rveplaa 

NB. 
Spærhoved leveres med 22 mm 
forsænkning til urided}eklædning. 

22 X 95 mm rem. 
12.61 

-10.145 

Vinduesbundstykker 
Plastlaminat. 

EF' 

Rendefundament: 
Betonfundamenter til 
bæredygtig og frostfri 
dybde. 
Min. 900 mm under 
terræn. 

7P 

Ventilationsspalte til loftsrum 
12.733 

Fodblik 
Tagrender og nedløb 

12.615 Zink. 

-12.490 
-12.436 

Vnderbeklædning: 
22 X 95 rmn. 
Alt synligt træværk 
malerbehandles min. 1. gang 
inden opsætning. 

41.945 

-11.313 

Sålbænk: 
Polyetemit i ét 
stykke nedlagt i 
elastisk 
flisemørtel/mørtelpude. 

Vinduer: 
Komb. alu/træ 
vinduer som Velfac. 
Energiruder. 
U-værdi: max, 1.1. 

348 mm hulmur: 
Facadetegl i nomialfonnat. 
125 mm mineraluld kl. 39. 
100 mm lebeton. 
Ved udmuring i false anvendes 
20 mm polystyrolstrimler. 

-10.000 

Isolering: 
75 mm trykfast isolering. 

Sokkelpuds: 
Grovgrunding C 
100/300 
Puds KC 35/65/650 
Afskæres m. skrå 
"snit" under teglstea 
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n 

Facader og gavle: 
35 cm hulmur. 
Facadetegl - enkelte skifter tilbagelægges 
125 mm mineraluld kl. 39. 
100 mm lebetoa 
Ved udmuring i false anvendes 20 nmi 
polystyrolsUimler. 

NB, 
Spærhoved leveres med 22 nun 
forsænkning til underbeklædning 

12.733-

12.61: 

12.490-
12.436-

Underbeklædniug: 
22 X 95 mm. 
males jf. farveplan. 

Tagrender og nedløb: 
Zink. EF 

Udv. belægning: 
Foran indgangsdør min. 
1.5 m X 1.5 m vandret. 
Fliser m. 20 prom. fald 
væk fra bygning. 

10.025-

"Sandlyia «5 «i«;<tt</tf"'.'-I 
Drænlag 

12.382 

Entré 

Loft: 
250 mm mineraluld kl. 39. 
Dampspærre, 0.15 mm polyeiliylen plastfolie 
m. tapede samlinger. (godkendt tape). 
2 mm uglødet tråd pr. 300 mm for fastholdelse 
af mineraluld. 
50 X 50 mm lægter pr. 400 min cc. 
50 mm mineraluld kl. 39 melllem 
forskallingslægter. 
13 mm gipsplade loft- samlinger 
glasfibernetforstærkes og spartles inden hele 
loftet males. 

12.145-

Sal 

11.039 
Vlnduesbundstyldier: 
Plastlaminat. 

Opbukket pap 

Lav Alu-bundstykke, 
niveaufri adgang 

Isolering: 
30 mm tiykfast isolering. 

Dørdetail, se 
SBI 189, flg. 32. 

OK. færdig gulvlO.025 

Vinduer: 
Komb. alu/træ 
vinduer som Velfac. 
Energiruder. 
U-værdi: max. 1.1. 

Udstobes lufttæt, 
radonsikring. 

10.000 

5b 

^3 ^ 

30 

27 

24 

21 

18 

15 

' ' ^ 

9 

6 

3 ^ 1 0 

Udstobes lufttæt, 
radonsikring. 

Isolering: ^ Hemnures i 
75 mm trykfast isolering. Kontrast 

farve 
Sokkelpuds: facadeteglsten 
Grovgrunding C jf. 
100/300 facadetegning. 
Puds KC 35/65/650 
Afskæres m. skrå 
"snit" under teglsten. 

V 350 ^ -y 350 Æ 

Rendefundament: 
Betonfundamenter til 
bæredygtig og frostfri 
dybde. 
Min. 900 mm under 
terræn. 

Delsnit B Delsnit C 

Kondensisoleret aftræksror 
jf. SBI 189. 

12.145 

Værelse 

Vinduesbundstykker: 
Plastlaminat. 

36" 

33 

30 

27 

24 

21" 

18 

1^ 
Æ. 

12 
^ 

OK. færdig gulv 10.025 

Vinduer: 
Komb. alu/uæ 
vinduer som Velfac. 
Energiruder. 
U-værdi: max. 1.1. 

-10.000 

Udstobes lufttæt, 
radonsikring. 

facadetegning. 

Isolering: Ĥ  Henmures i 
75 mm trykfast isolering, blådæmpede 

facadeteglsten 
Sokkelpuds: 
Grovgmnding C 
100/300 
Puds KC 35/65/650 
Afskæres m. skrå 
"snit" under teglsten. 

Rendefundament: 
Betonfundamenter til 
bæredygtig og frostfri 
dybde. 
Min. 900 nun under 
terræn. 

Delsnit D 
KOTER ER RELATIVE 

Signaturforklaring. 

J l i ^51515^511 Isolering, hvor intet andet er angivet: mineraluld, kl. 39. 

A A A A A / V ] Porebeton 1500 kg/m3 

Beton 

Ĉ  ^ Letklinkerbeton 

Sålbænk: 
Polysan. 

10.145 
Opbukket pap 

Gulvkonstruktion i bad: 
Klinkegulv m. sokkeUdiuke. 
Fald mod GA. 
Vandtætningssyslem jf. SBI 180. 
Ca. 3 cm. Afretningslag. 
100 mm beton m. svindarmering og gulvvarme. 
225 mm Sundolitt m. kapilarbrd. effekt. 
Kompr. sandafretning. 

350 Æ 

Sokkelpuds: 
Grovgrunding C 
100/300 
Puds KC 35/65/650 
Afskæres m. skrå 
"snit" under teglstea 
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:{« Henmures i 
blådæmpede 
facadeteglsten 
jf. 
facadetegning. 

Delsnit E Tegniny godkendt. 
Bycjningsmyndigheden 

1 Them kotnrnunf? 
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FACADE 

Kvartsvingsrcnde: 
Zink, Radius 100 mm. 

FACADE 

Trykimp. hjonieliste 40 x 40 mm. 

'95^ 
•^ Nedløb 

^ 

>rt o 
'r\ VO ro es 
fS (S 

> < 

s; 

s: 

V 

0 M X X 
45 X 45 mm 
anslagsliste 

Ramme i dorhul af 
16 X 75 mm br. 

Drypnæse 
Alu-zink 

Ramme i dorhul af 
16x75 mmbr. 

Der monteres 
gribhager for port 
udv. på stolper 

20 mm. opkant 

Skur 11 m^ 
For anslag monteres 5 x 70 miiji 
Galv. fladstål udv. som iiti 

> 

o Nedlob 

1 

GAVL 
-/95^ 

PLAN 

1800 -r^^^/- Liste 20 X 40 mm. 

3917 

1800 

1895 

Udhæng: 
18 mm. V,F. Krydsfiner 
Stem 21 X 130 nun. hv. 

Tag: 
Tagsten som på huse 
Lægter 38x56 nmi 
Afstandsliste 25 x 50 mm. tiykimp. 
Undertag Ventileret rygning 

Portrigler + slulblik 

Kvartsvingsrende: 
Zink, Radius 100 mm. 
Rendejern nedskraimnet i 
krydsfiner 

12 mm. Klinkebeklædmng som 
på ovrige huse. 
Malerbehandlet jf. farveplan 
Vindpap 

Portrigler + iiedstobt 
1/2" Galv. rør for 
rigle 

S 

^ 

Stabilitet: 
Skuret afstives i vægge samt 
tag med vindtrækbånd j.f. ing. 

Fodrem: 
45 X 95 nun. 

Gulv: 
Fliserbelægning 

SNIT I DØR 
Dørplade: 
Ramme af planke 45 x 95 mm 
Beklædningsplade V.F. 16 mm. 
krydsfiner, Plyfa Okoumex. 
Malet 

Pkt. fundament: 
Fores til fast og frostfri dybde 
min. 900 mm. 
under færdig terræn 
Galv. sojlesko indstøbt i pkt. fundament. 

2355 

TVÆRSNIT 

SPÆR 

Beslag som Beslaco: 
Stalddorsgreb, galv. 
Hver dørplade monteres på 
3 stk. T-hængsler, galv 

S 

\2< 

H 

8 mm. Etenutplade 
Farve: Grå 
/ 

/\ V^ A, 

DØRPLADE 

Rev.E: 

Rev.D: 

Rev.C: 

Rev.B: 

Rev.A: 

BygheTe: investerlngsselskabøt af 11/2-93 Sogsnovn: Andelsboligforeningen "Gjessø-parken II", Them. 

"̂"̂  Plan, snit, facader. 
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